
  

電動輔助自行車與微型電動二輪車之實車抽驗作業原則 
交通部 108年 10月 25日交路字第 1080010596號函核定 

交通部 112年 9月 4日交路字第 1120022494號函修正 

 

一、 抽驗對象及時機 

(一) 持有有效合格證明書之申請者，以每兩年一次為原則執行實車抽驗，辦理

時機如下。 

1. 電動輔助自行車抽驗時機： 

(1) 新申請者持有首張合格證明書滿一年且非初次申請合格標章，如欲向

審驗機構申請合格標章或合格證明書換發審驗，應先提出實車抽驗申

請。實車抽驗當日完成抽車後，即可續辦申請合格標章及合格證明書

換發審驗作業。 

(2) 既有申請者前一年度未執行實車抽驗，當年度如欲向審驗機構申請合

格標章或合格證明書換發，應先提出實車抽驗申請，另當年度未申請

合格標章或合格證明書換發審驗者，則由審驗機構於當年度排定辦理。

實車抽驗當日完成抽車後，即可續辦申請合格標章或合格證明書換發

審驗作業。 

2. 微型電動二輪車抽驗時機： 

(1) 新申請者持有首張合格證起之下一年度，應執行實車抽驗。 

(2) 既有申請者前一年度未執行實車抽驗，當年度如欲向審驗機構申請合

格證明書換發或延伸審驗，應先提出實車抽驗申請，另當年度未申請

合格證明書換發或延伸審驗者，則由審驗機構於當年度排定辦理。實

車抽驗當日完成抽車後，即可續辦合格證明書換發或延伸審驗作業。 

(二) 無法配合辦理實車抽驗，並限制電動輔助自行車申請合格標章或微型電動

二輪車申請合格證明換發或延伸審驗之申請資格者，如欲恢復其合格標章

或前述審驗之申請資格，應先提出實車抽驗申請，待取得實車抽驗報告後，

始能續辦申請合格標章及合格證明書換發或延伸審驗作業。 

二、 抽驗地點：由審驗機構派員至申請者製造廠辦理。 

三、 抽驗車型選定 

(一) 電動輔助自行車抽驗車型選定條件： 

1. 申請者向審驗機構申請合格標章或合格證明書換發審驗時，由審驗機構

抽取申請車型量產車輛。 

2. 申請者當年度無申請合格標章或合格證明書換發審驗時，抽驗車型依序



由抽驗區間內申請之合格標章數量、最近之合格標章請領日、車型數量較

多之合格證明書、已快到期之合格證明書等，依序進行抽驗車型選定。 

(二) 微型電動二輪車抽驗車型選定條件： 

1. 申請者向審驗機構申請合格證明書換發時，由審驗機構抽取申請車型量

產車輛，或由申請者提供當年度審驗合格證明所載車型領牌數量，由審驗

機構抽取領牌數量最多之車型量產車輛。 

2. 申請者向審驗機構申請延伸審驗時，由審驗機構抽取延伸前之合格證明

書所載車型量產車輛，或由申請者提供當年度審驗合格證明所載車型領

牌數量，由審驗機構抽取領牌數量最多之車型量產車輛。 

3. 當年度未申請合格證明書換發或延伸審驗者，由審驗機構依公路監理機

關提供申請者審驗合格證明書所載車型領牌數量選定抽驗車型。 

(三) 以抽驗一輛為原則，申請者同時製造或進口電動輔助自行車及微型電動二

輪車時，應分別抽驗之。 

四、 安全檢測基準之檢測項目選定 

(一) 依據該抽驗車輛所屬合格證明書申請審驗時所適用車輛規格規定、電子控

制裝置最高車速及燈光與標誌檢驗規定等三項安全檢測基準項目執行檢測，

並查驗車架號碼打刻方式、合格標章是否依規定標示及車輛規格是否與合

格證明書所載內容一致。 

(二) 車架號碼打刻方式之認定原則：車架號碼編碼方式及打刻位置應與申請審

驗宣告一致，惟其字體字型不限。車架號碼應以烙印或刻印於車架，不得為

手工打刻，如以銘牌貼付於車體者應焊接牢固。 

(三) 依下列安全檢測基準執行檢測結果之認定原則： 

1. 車輛規格規定：應與合格證明書所載規格一致為原則，並依安全檢測基準

規定之要求認定。 

2. 電子控制裝置最高車速及燈光與標誌檢驗規定：依安全檢測基準之要求

認定(微型電動二輪車最大行駛速率不得逾申請者宣告最大速率正百分之

十)。 

(四) 如有因實車抽驗或品質一致性核驗不合格，審驗機構得調整其應檢測之基

準項目。 

五、 抽驗結果之認定基準 

(一) 抽驗時無法提供選定抽驗車型量產車輛者，依規定限制電動輔助自行車合

格標章及微型電動二輪車合格證明換發或延伸審驗申請，且申請者應檢附

以下說明文件供審驗機構審視其合理性，並報交通部同意後進一步處置： 

1. 無法提供選定車型以供抽驗之原因。 



2. 合格證明書之車型產品停止生產或進口日期。 

3. 庫存車型、數量及流向。 

4. 合格標章請領狀況及流向(電動輔助自行車)，車輛領牌狀況(微型電動二

輪車)。 

5. 後續管理方式。 

(二) 抽驗車輛經查有車架號碼打刻方式、合格標章未依規定標示或車輛規格與

合格證明書所載內容不一致者，判定為初測不合格。 

(三) 抽驗車輛於初測或複測，如未查有上述說明(二)不合格者，續依安全檢測基

準執行檢測，檢測合格者，判定實車抽驗合格；若不合格，得由審驗機構重

新抽驗同一車型車輛執行重測一次，重測合格者視為抽驗合格，重測不合

格或未能配合抽測者判定為初測不合格或複測不合格。 

(四) 初測不合格者，審驗機構應停止申請者辦理相關合格證明書及審查報告之

各項申請，並依管理辦法規定辦理品質一致性現場核驗。申請者於接獲初

測不合格通知之翌日起一個月內，得詳述初測不合格原因及改善措施，向

審驗機構申請複測，複測時應另抽驗一輛。 

(五) 複測合格者，恢復其各項申請，另調整實車抽驗及品質一致性核驗次數。 

(六) 初測不合格者，未依期限向審驗機構申請複測或經複測仍不合格者，視為

抽驗不合格；審驗機構應就抽驗不合格者，報請交通部廢止該申請者全部

或一部之合格證明書及宣告其審查報告失效。經廢止合格證明書者，並應

依管理辦法第 26條規定辦理。 

(七) 抽驗結果如有疑義時，申請者得檢附相關資料供審驗機構審視其合理性，

經報請交通部核定後，作為辦理之依據。 


