車輛後懸部分大樑變更審驗作業要點
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一、為辦理車輛後懸部分大樑變更之審驗作業（以下簡稱本審驗作業），特訂定本作業要點。

二、應依本要點辦理審驗之車輛，為後懸部分大樑截短及以焊接、鉚接或其他熔接方式加長後懸部分大樑長度之車輛。但使用中之罐槽體式車輛，在不變更罐槽體構造、位置及軸距等情形下，罐槽體後方之後懸部分加長，得不需經本審驗作業審驗，惟其加長後之後懸長度、防止捲入裝置及燈光等仍應符合規定，並應依規定辦理變更登檢。

三、本審驗作業應由交通部認可之專業審驗機構為之。

四、依本審驗作業審驗合格之車輛，專業審驗機構應出具審驗合格證明書，供申請人向公路監理機關辦理車輛登檢作業。

五、車輛辦理本審驗作業，可由車輛之進口商、製造廠或車身打造廠，檢具左列文件向專業審驗機構申請審驗：

（一）車輛後懸部分大樑變更審驗申請書。

（二）車輛後懸部分大樑變更規格比較表。

（三）車輛後懸部分大樑變更之結構安全說明書（說明書之說明方式可依申請者之安全確認方式及車輛後懸部分大樑變更方式而不同，但其內容則須明確顯示所做之後懸部分大樑變更無安全之顧慮）。

（四）車輛後懸部分大樑變更詳細圖。

（五）車輛後懸部分之大樑以焊接或其他熔接方式加長時，須檢附％Ｘ─ＲＡＹ檢查證明、或ＷＰＳ證明文件。

（六）車輛全車三視相片（完成車之左前45°、右前45°及後視三張相片）。

    車輛之車身號碼及牌照號碼清冊，若為未領照車輛，則不需檢具牌照號碼清冊。

六、相同車型之後懸部分大樑變更只需做一次審驗，但申請審驗時審驗文件中須同時列出後懸部分大樑變更車輛之車身號碼及牌照號碼，若為未領照車輛，則不需檢具牌照號碼。

七、交通部得指定專業審機審驗機構辦理車輛後懸部分大樑變更之品質均一性查核與確認。

八、公路監理機關辦理後懸部份大樑變更之車輛登檢領照或變更登檢時，除應依相關規定辦理登檢外，並應查驗專業審驗機構出具之審驗合格證明書。

九、車輛製造廠製造出廠之底盤車或完成車之軸距及前懸部分之大樑，不得有切斷、加長、截短或任何型式之變更。



