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111100002222 年年年年上上上上半年度半年度半年度半年度「「「「車輛安全檢測基準車輛安全檢測基準車輛安全檢測基準車輛安全檢測基準」」」」部分條文修正草案討論部分條文修正草案討論部分條文修正草案討論部分條文修正草案討論（（（（六六六六））））    

會議紀錄會議紀錄會議紀錄會議紀錄    

一、 開會時間：中華民國 103 年 5 月 16 日星期五上午 10 時 

二、 開會地點：台北基督教女青年會 902 會議室  

三、 會議主席：許志成 處長 

四、 會議記錄：黃聖智 

五、 出席人員：如簽到表 

六、 會議結論： 

（一） 本次會議主要討論內容係有：(1)UN 法規增修涉及國內車輛安全法

規案 1 項，及（2）國內車輛安全法規其他建議修訂案 2 項。 

（二） 有關 UN 法規增修涉及國內車輛安全法規案，為基準「二十四之一、

機車控制器標誌(草案)」乙項，綜合修訂意見如下： 

1. 原「1.1 中華民國Ｏ年Ｏ月Ｏ日起，新型式之 L1 及 L3 類車輛及

中華民國ＯＯ年Ｏ月Ｏ日起，各型式之 L1 及 L3 類車輛，其機車

控制器標誌，應符合本項規定。」 

修訂為「1.1 中華民國Ｏ年Ｏ月Ｏ日起，新型式之 L1、L2、L3 及

L5 類車輛其機車控制器標誌，應符合本項規定。符合本基準項次

「二十四」規定之既有型式 L1、L2、L3 及 L5 類車輛，亦視同符

合本項規定。」 

2. 原「2.22 識別標誌(Tell-tale)：指ㄧ種…狀態是正確…」 

修訂為「2.22 識別標誌(Tell-tale)：指ㄧ種…狀態是否正確…」 

3. 原「2.25 相鄰(Adjacent)：用以顯示控制器、識別標誌或指示器

之符號，該符號鄰近控制器、識別標誌或指示器，且無其他控制

器、識別標誌、指示器、識別符號或照射光源出現在識別符號與

控制器、識別標誌或符號識別之指示器之間。」 

修訂為「2.25 相鄰(Adjacent)：指識別符號(Symbol)與其所代表

之識別標誌、指示器或控制器之間無其它識別標誌、指示器、控

制器或干擾識別之潛在來源。」 

4. 原「2.26 共用空間(Common space)：係指可供一個以上之識別標
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誌、指示器、識別符號或其他資訊顯示之空間，但可不同步顯示。」 

修訂為「2.26 共用空間(Common space)：係指可供二個或以上之

功能訊息(如符號)顯示之區域，但不同步顯示。」 

5. 條文「3.3 控制器之功能或位置相同。」，改列於「車輛型式安全

審驗作業指引手冊」檢測代表件選取原則。 

6. 原「4.一般規定 

若該功能…符合下述適當標準之符號…」 

修訂為「4.一般規定 

若該功能…符合其他適當標準之符號…」 

7. 原「4.1.2 表一中之識別標誌、指示器及其識別符號，應裝設於

當駕駛者於座位上，從白天至晚上駕駛期間皆可看見之位置。而

識別標誌、指示器及其識別符號未作動時，可不被看見。」 

修訂為「4.1.2 表一中之識別標誌、指示器及其識別符號，除不

作動之情況外，應讓駕駛者於座位上，日、夜間環境下看見及辨

認。」 

8. 原「4.1.3 除 4.1.5 規定外…識別符號應安置或相鄰到控制器、

識別標誌或指示器。」 

修訂為「4.1.3 除 4.1.5 規定外…識別符號應標示在該識別標

誌、指示器和控制器表面或與之相鄰。」 

9. 原「4.1.5 4.1.3 之規定不適用…，則：」 

10. 修訂為「4.1.5 4.1.3 之規定不適用…，則應：」 

11. 原「4.2 識別」 

修訂為「4.2 識別符號」 

12. 原「4.2.1 表一中之任何控制器、識別標誌及指示器應以適切的

指定符號識別。」 

修訂為「4.2.1 表一之任一控制器、識別標誌和指示器，其應根

據表一規定之對應識別符號加以標示。」 

13. 原「4.2.4 若結合相同功能之控制器、指示器或識別標誌者，可
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使用單一符號作識別。」 

修訂為「4.2.4 若相同功能有使用控制器、指示器或識別標誌之

組合，可使用一個符號於此等組合。」 

14. 原「4.2.4 若結合相同功能之控制器、指示器或識別標誌者，可

使用單一符號作識別。」 

修訂為「4.2.4 若相同功能有使用控制器、指示器或識別標誌之

組合，可使用一個符號於此等組合。」 

15. 原「4.2.5 除了…及控制器之識別符號，其相對於駕駛者之設置

應為持續直立。若為旋轉式的控制器，則本規定係指於其關閉位

置應為直立。」 

修訂為「4.2.5 除了…及控制器之所有識別符號，其相對於駕駛

者之設置應為直立。若為旋轉式的控制器，則本規定係指於其”

關閉”位置應為直立。」（註：為求一致，旋鈕式修訂為旋轉式） 

16. 原「4.2.6 當安裝具有連續範圍調節系統功能之控制器，應標識

調節範圍之極限。」 

修訂為「4.2.6 當安裝具有連續範圍調節系統功能之控制器，應

標識該功能範圍之極限點。」 

17. 原「4.3.2 為指示所發生之故障或車輛發生狀況時，識別標誌應

被照亮。除燈泡檢查時會點亮外，其餘不得在任何時間點亮。」 

修訂為「4.3.2 除設計用以指示故障、車輛狀態或其燈泡檢查時

會點亮外，識別標誌不得點亮。」 

18. 原「4.4.3.1 紅色：立即…危險，或設備有非常嚴重之損壞。」 

修訂為「4.4.3.1 紅色：立即…危害，或對設備有非常嚴重之損

壞。」 

19. 原「4.4.3.2 琥珀(黃)色：警告…」 

修訂為「4.4.3.2 琥珀色(等同橙色或黃色)：警告…」 

20. 原「4.4.4 用以顯示識別標誌、控制器或指示器之各個符號顏色

與背景應有明顯之對比。」 
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修訂為「4.4.4 識別標誌、控制器及指示器之識別符號應與背景

有明顯之對比。」 

21. 原「4.5.1 共用空間…開始(啟動)時即被照亮。」 

修訂為「4.5.1 共用空間…開始(啟動)時即被點亮。」（註：查

UN 法規原文，”即提供其相關資訊”應為”即被點亮”）  

22. 原「4.5.2 表一所列…啟動時被照亮。」 

修訂為「4.5.2 表一所列…啟動時被點亮。」 

23. 原「4.5.3 除了 4.5.4、4.5.5 及 4.5.6 之規定外，若兩個或多個

識別標誌狀態做動時，則其對…」 

修訂為「4.5.3 除了 4.5.4、4.5.5 及 4.5.6 之規定外，若一觸發

條件係為致動兩個或以上識別標誌，則其對…」 

24. 原「4.5.4 煞車系統…識別標誌不得顯示於同一共用空間。」 

修訂為「4.5.4 煞車系統…識別標誌不應顯示於同一個共用空

間。」 

25. 原「4.5.5 若下述識別標誌做動條件存在時：煞車系統故障、遠

光光束及方向燈，須優先於與其他識別標誌顯示於共用空間。」 

修訂為「4.5.5 若下述識別標誌作動條件存在：煞車系統故障、

遠光光束及方向燈，則應較其他識別標誌優先顯示於共用空間。」 

26. 原「4.5.6 除煞車系統…紅色識別標誌不得被刪除外，若作動條

件發生時，顯示於共用空間之資訊可自動…」 

修訂為「4.5.6 除煞車系統…紅色識別標誌以外之其他訊息，可

自動…」 

27. 原「表一：符號識別控制器、識別標誌及指示器」 

修訂為「表一：控制器、識別標誌及指示器之識別符號」 

28. 原表一編號 1 項目名稱「引擎熄火輔助控制器 (supplemental 

engine stop control(OFF)」 

修訂為「引擎熄火輔助控制器 (OFF) (supplemental engine stop 

control, OFF)」 
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29. 原表一編號 1 項目名稱「引擎熄火輔助控制器(supplemental engine 

stop control) (RUN)」 

修訂為「引擎熄火輔助控制器(RUN) (supplemental engine stop 

control, RUN)」 

30. 表一編號 8操作說明文字勘誤，「上遊」修訂為「上游」 

31. 原表一編號 11位置說明「把手右側：若車輛之車把手左側」 

修訂為「把手右側：若車輛之把手左側」 

32. 原表一編號 12項目名稱「遠光光束(Hi)」 

修訂為「頭燈遠光光束(Hi)」 

33. 原表一編號 12 位置說明「把手右側：若車輛之車把手左側」 

修訂為「把手右側：若車輛之把手左側」 

34. 原表一編號 13 項目名稱「近光光束(Lo)」 

修訂為「頭燈近光光束(Lo)」 

35. 原表一編號 13位置說明「把手右側：若車輛之車把手左側」 

修訂為「把手右側：若車輛之把手左側」 

36. 表一編號 14操作說明文字勘誤，「進光光束」修訂為「近光光束」 

37. 原表一編號 17操作說明「從駕駛者座位上觀看，操作左手」 

修訂為「從駕駛者座位上觀看，以操作左手」 

38. 原表一編號 18項目名稱「危險警告訊號」 

修訂為「危險警告燈」 

39. 原表一編號 20項目名稱「主燈」 

修訂為「總照明開關」 

40. 原表一編號 25項目名稱「引擎機油」 

修訂為「引擎機油壓力」 

41. 原表一編號 35定義說明「可能影響到排放。」 

修訂為「可能影響到污染排放。」 

（三） 有關國內車輛安全法規其他建議修訂案，綜合修訂意見如下： 

1. 基準「四十二之三、動態煞車」 
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(1) 原「中華民國一０七年…既有型式 L3-A1 車輛，亦視同符合本

項規定。已符合本基準項次「四十二之二」規定之既有型式 L5

類車輛…」 

修訂為「1.4 中華民國一０七年…既有型式 L3-A1 類車輛，亦

視同符合本項規定。已符合本基準項次「四十二之二」規定之

既有型式 L5 類及非 L3-A1 之 L3 類車輛…」 

(2) 2.2.27 文字勘誤，「靜馬力」修訂為「淨馬力」 

2. 基準「四十三之二、防鎖死煞車系統(草案)」 

(1) 原「1.3 中華民國○年○月○日起，新型式之 M1、N1、L 類車

輛」 

(2) 修訂為「1.3 中華民國○年○月○日起，新型式之 M1、N1、L1、

L3、L5 類車輛」 

(3) 條號 1.3.1重號勘誤，將後重號之「1.3.1」修訂為「1.3.2」 

(4) 2.17 及 2.18文字勘誤，「靜馬力」修訂為「淨馬力」 

3. 原定討論上開 2 項之實施時間，因業者表示其尚需再邀集同業審

慎研商，故擬再擇日提出討論。 

七、 散會(上午 11 時 52分)



 1 

 

 

102年度上半年「車輛安全檢測基準」增修條文內容檢討

（六） 

 

 

會議資料（103/5/16會議修正） 

 

1.增修訂 102年度（102/01~102/6）涉及國內車輛安全法規內容彙整．．． P.2 

2.車輛安全檢測基準發布後部分條文修正草案對照表內容彙整．．．．．．．P.26 

3.基準實施日期列表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．P.30 

4.待公告車輛安全檢測基準增修案規劃表．．．．．．．．．．．．．．．．P.54 

 

 

 

 

 

 

 

中華民國一０三年五月十六日
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增修訂102年度（102/01~102/06）涉及國內車輛安全法規之UN法規修正內容彙整（計1項） 

項 次 法  規  名 稱 
修訂法規

內容 
新增之法

規項目 
頁碼 UN 版本別 內容摘要 

1.  
二十四之一、機車控制器標誌(草
案) 

 ◎ 3 UN R60 00-S4 2013/11/03 
參考 UN R60 00-S4版，研擬二十四之一、

機車控制器標誌(草案)。 
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UN R60 DRIVER OPERATED CONTROLS (MOPED, MOTOR CYCLE) 00-S4 2013/11/03機車控制器標誌 

增/修內容 原內容 修訂國內法規條文草案 對應國內法規條文 

00-S4    

(UN R60 00-S4 版無過渡條款) 
 
 

12.TRANSITIONAL PROVISIONS 
The use of symbols specified in annex 4 to 

this Regulation becomes mandatory as 

from 1 July 1986. 

二十四之一、機車控制器標誌(草案) 
1. 實施時間及適用範圍： 
1.1 中華民國Ｏ年Ｏ月Ｏ日起，新型

式之L1、L2、L3及L5類車輛及中華
民國Ｏ年Ｏ月Ｏ日起，各型式之L1
及L3類車輛，其機車控制器標誌，
應符合本項規定。符合本基準項次

「二十四」規定之既有型式L1、
L2、L3及L5類車輛，亦視同符合本

項規定。 

二十四、機車控制器標誌 
1. 實施時間及適用範圍：中華民國

九十五年七月一日起，新型式之 L1
及 L3 類車輛及中華民國九十七年

七月一日起，各型式之 L1、L2、
L3 及 L5 類車輛，其機車控制器標

誌，應符合本項規定。 
 

1. Scope 
This Regulation applies to vehicles of 

categories L1 and L3 1 with regard to driver 

operated controls. 

This Regulation specifies requirements for 

the location, identification, illumination 

and operation of controls, tell-tales and 

indicators on mopeds and motorcycles. 

1. SCOPE 
This Regulation applies to vehicles of 

categories L1 and L31/ with regard to 

driver operated controls. 

(修訂內容不影響國內檢測基準) 
 

 

2. Definitions 
For the purposes of this Regulation, the 

following definitions apply: 

2.1. "Approval of a vehicle" means the 

approval of a vehicle type with regard to 

driver operated controls, where such 

controls are fitted and to their 

identification. 

2.2. "Vehicle type" means a category of 

power-driven vehicles which do not differ 

2. DEFINITIONS 
For the purposes of this Regulation: 

 

2.1. "Approval of a vehicle" means the 

approval of a vehicle type with regard to 

driver operated controls, where such 

controls are fitted and to their 

identification; 

2.2. "Vehicle type" means a category of 

power-driven vehicles which do not differ 

2. 名詞釋義 
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增/修內容 原內容 修訂國內法規條文草案 對應國內法規條文 

in respect of the arrangements which may 

affect the function or position of the 

driver-operated controls. 

2.3. "Vehicle" means a two-wheeled 

motorcycle or a two-wheeled moped as 

defined in paragraph 2.1.1. or 2.1.3. of the 

Consolidated Resolution on the 

Construction of Vehicles (R.E.3). 

2.4. "Control" means any part of the vehicle 

or a device directly actuated by the driver 

which changes the state or functioning of 

the vehicle or any part thereof. 

2.5. "Device" means an element or an 

assembly of elements used to perform one 

or more functions. 

2.6. "Handlebars" means any part of the bar 

or bars connected to the head of the forks 

(steering head) by means of which the 

vehicle is steered. 

2.7. "Handlebars: right side" means any part 

of the handlebars which, when facing the 

direction of forward movement, lies on the 

right side of the longitudinal median plane 

of the vehicle. 

2.8. "Handlebars: left side" means any part 

of the handlebars which, when facing the 

direction of forward movement, lies on the 

left side of the longitudinal median plane of 

the vehicle. 

2.9. "Handlebars: forward" means any part 

in respect of the arrangements which may 

affect the function or position of the 

driver-operated controls; 

2.3. "Vehicle" means a two-wheeled motor 

cycle as defined in article 1(n) or a 

two-wheeled moped as defined in article 1 

(m) of the United Nations Convention on 

Road Traffic, Vienna 1968; 

2.4. "Control" means any part of the vehicle 

or a device directly actuated by the driver 

which changes the state or functioning of 

the vehicle or any part thereof; 

 

 

 

2.5. "Handlebars" means any part of the bar 

or bars connected to the head of the forks 

(steering head) by means of which the 

vehicle is steered; 

2.5.1. "Handlebars: right side" means any 

part of the handlebars which, when facing 

the direction of forward movement, lies 

on the right side of the longitudinal 

median plane of the vehicle; 

2.5.2. "Handlebars: left side" means any part 

of the handlebars which, when facing the 

direction of forward movement, lies on 

the left side of the longitudinal median 

plane of the vehicle; 

2.5.3. "Handlebars: forward" means any part 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 控制器：由駕駛者直接作動車輛

或裝置上之任何部件，以改變車輛
或任何部件之狀態或功能。 

2.2 裝置：指用以執行一個或多個功
能的元件或組件。 

 
 
2.3 把手：係指連接至龍頭之桿或棒
的部件，以控制車輛轉向。 

 
 
2.4 把手右側：係指當面向車輛前行
方向時，位於車輛縱向中心面右側

之把手的任何部件。 
 
 
2.5 把手左側：係指當面向車輛前行

方向時，位於車輛縱向中心面左側
之把手的任何部件。 

 
 
2.6 把手前方：係指當駕駛者坐在座
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of the handlebars lying on the side furthest 

from the driver when seated in a driving 

position. 

2.10. "Handgrip" means that part of the 

handlebars, furthest from the centre, by 

which the handlebars are held by the driver 

of the vehicle. 

2.11. "Rotating handgrip" means a handgrip, 

operating some functional mechanism of 

the vehicle, which is free to rotate around 

the handlebar when so turned by the driver 

of the vehicle. 

2.12. "Frame" means any part of the frame, 

chassis or cradle of the vehicle, to which is 

attached the engine and/or transmission 

unit, and/or the engine and transmission 

unit itself. 

2.13. "Frame: left side" means any part of the 

frame which, when facing the direction of 

forward movement, lies on the left side of 

the longitudinal median plane of the 

vehicle 

2.14. "Frame: right side" means any part of 

the frame which, when facing the direction 

of forward movement, lies on the right side 

of the longitudinal median plane of the 

vehicle 

2.15. "Lever" means any device consisting of 

an arm turning on a fulcrum, by means of 

which some functional mechanism of the 

of the handlebars lying on the side farthest 

from the driver when seated in a driving 

position; 

2.6. "Handgrip" means that part of the 

handlebars furthest from the centre, by 

which the handlebars are held by the 

driver of the vehicle; 

2.6.1. "Rotating handgrip" means a 

handgrip, operating some functional 

mechanism of the vehicle, which is free to 

rotate around the handlebar when so 

turned by the driver of the vehicle; 

2.7. "Frame" means any part of the frame, 

chassis or cradle of the vehicle, to which 

is attached the engine and/or transmission 

unit and/or the engine and transmission 

unit itself; 

2.7.l. "Frame: right side" means any part of 

the frame which, when facing the of the 

longitudinal direction of forward 

movement, lies on the right side median 

plane of the vehicle; 

2.7.2. "Frame: left side" means any part of 

the frame which, when facing in side of 

the the direction of forward movement, 

lies on the left longitudinal median plane 

of the vehicle; 

2.8. "Lever" means any device consisting of 

an arm turning on a fulcrom, by means of 

which some functional mechanism of the 

位上，距離駕駛者最遠端之把手的

任何部件。 
 
2.7 握把：係指距離把手中央最遠
處，被車輛駕駛者所握持的部件。 

 
 
2.8 旋轉式握把：係指操作車輛某些
功能性機構之握把，可由車輛駕駛

者隨意轉動者。 
 
 
2.9 車架：係指車輛框架、底盤或支

架之部件，用以安裝引擎及/或變速
箱元件，及/或引擎及變速箱元件本

體。 
 
2.10 車架左側：係指當面向車輛前
行方向時，位於車輛縱向中心面左

側之車架的任何部件。 
 
 
2.11車架右側：係指當面向車輛前行

方向時，位於車輛縱向中心面右側
之車架的任何部件。 

 
 
2.12 控制桿(Lever)：係指以一根桿
在支點上打開所組成之裝置，其用

以操作車輛某些功能性機構。 
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vehicle is operated. 

2.16. "Hand lever" means a lever operated by 

the hand of the driver; 

Note: Unless otherwise stated, a hand lever is 

operated by compression, (that is, 

movement of the apex of the lever towards 

the supporting structure), e.g. to engage a 

brake mechanism or to disengage the 

clutch mechanism. 

2.17. "Foot lever" means a lever operated by 

contact between the foot of the driver and a 

spur projecting from the arm of the lever. 

2.18. "Pedal" means a lever operated by 

contact between the foot of the driver and a 

pad on the lever, so placed as to allow 

pressure to be applied to the arm of the 

lever. 

Note: Unless otherwise stated, a pedal is 

operated by depression, for example to 

engage a brake mechanism. 

2.19. "Riding pedals" means those devices 

which are linked to some form of 

transmission and may be used to propel a 

moped 

2.20. "Rocker arm" means a lever, pivoted at 

or near its centre and having a pad or spur 

at each end, operated by contact between 

the foot of the driver and the said pads or 

spurs. 

 

vehicle is operated; 

2.8.1. "Hand lever" means a lever operated 

by the hand of the driver; 

Note: Unless otherwise stated, a hand lever 

is operated by compression (that is, 

movement of the a ex of the lever towards 

the supporting structure), e.g. to engage a 

brake mechanism or to disengage the 

clutch mechanism. 

2.8.2. "Foot lever" means a lever operated 

by contact between the foot of the driver 

and a spur projecting from the arm of the 

lever; 

2.8.3. "Pedal" means a lever operated by 

contact between the foot of the driver and 

a pad on the lever, so pleased as to allow 

pressure to be applied to the arm of the 

lever; 

Note: Unless otherwise stated, a pedal is 

operated by depression, for example to 

engage a brake mechanism. 

2.8.4. "Riding pedals" means those devices 

which are linked to some form of 

ransmission and may be used to propel a 

moped. 

2.8.5. "Rocker arm" means a lever, pivoted 

at or near its centre and having a pad or 

spur at each end, operated by contact 

between the foot of the driver and the said 

pads or sours (see annex 3, figure 3); 

 
2.13 手動控制桿(Hand lever)：係指
由駕駛者手動操作之控制桿。 
備註：除另有說明外，手動控制桿係
指藉由壓縮方式來進行操作(控制

桿頂點朝支撐結構移動)，如嚙合煞
車機構或分離離合器機構。 

 
 
2.14 腳踏控制桿(Foot lever)：由駕駛
者腳部與齒狀突出桿件的接觸來操

作之控制桿。 
 
2.15 踏板：係指由駕駛者腳部與控
制桿上踏墊之接觸來操作之控制

桿，該處允許施加壓力於控制桿上。 
備註：除另有說明外，係指藉由壓力

來操作踏板，如嚙合煞車機構。 
 
 
2.16 騎乘踏板(Riding pedals)：該裝

置連接至變速箱，且可用來驅動機
車。 

 
 
2.17 搖臂(Rocker arm)：係指以其中
心或接近中心點為樞軸之控制桿，

且其兩末端設有踏墊或齒狀物，藉
由駕駛者腳部與前述踏墊或齒狀物

之接觸來操作。 
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2.21. "Clockwise" means the direction of 

rotation around the axis of the part 

considered, following the motion of the 

hands of a clock when viewed from the 

upper or the outer side of the part 

considered. 

2.22. "Anticlockwise" has the inverse 

meaning of "Clockwise". 

2.23. "Combined service brake" means a 

system of operation (by hydraulic action or 

mechanical linkage, or both) whereby both 

the front and the rear brakes of the vehicle 

are brought into operation at least partially 

by the use of only one control. 

2.24. "Indicator" means a device which 

presents information on the functioning or 

situation of a system or a part of a system, 

for example a fluid level. 

2.25. "Tell-tale" means an optical signal 

which indicates the actuation of a device, 

correct or defective functioning or 

2.9. "Footrest" means the projections on 

either side of the vehicle on which the 

driver places his feet when seated in the 

driving position; 

2.10. "Platform" means that part of the 

vehicle on which the driver places his 

feet, when seated in the normal driving 

Position, in the case that the vehicle is not 

equipped with riding pedals or footrests 

for the driver; 

2.11. "Clockwise" means the direction of 

rotation around the axis of the part 

considered, following the motion of the 

hands of a clock when viewed from the 

upper or the outer side of the part 

considered; 

2.11.1. "Anticlockwise" has the inverse 

meaning; 

2.12. "Combined service brake" means a 

system of operation (by hydraulic action 

or mechanical linkage, or both) whereby 

both the front and-the rear rakes of the 

vehicle are brought into-operation at least 

partially by.... the use of only one control; 

2.13. "Indicator" means a device which 

presents information on the functioning or 

situation of a system or a part of a system, 

for example a fluid level; 

2.14. "Tell-tale" means an optical signal 

which indicates the actuation of a device, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.18 順時針方向(Clockwise)：係指
圍繞以部件為中心之旋轉方向，從

部件之上方或外側觀看，該方向為
順著時鐘的指針的運動方向。  

 
 
2.19 逆時針方向(Anticlockwise)：與
順時針相反之方向。 

2.20 連動式常用煞車 (Combined 
service brake)：係指一種作動系統

(藉由液壓作動或機械連結，或兩者
皆有)，其前輪與後輪煞車至少部分

地由一個單獨之控制器連動操控。 
 
2.21 指示器(Indicator)：係指用以呈
現功能或系統狀態或部分系統資訊

的裝置，如液面高度。 
2.22 識別標誌(Tell-tale)：指ㄧ種光

學信號，藉由其點亮以表示裝置是
否作動、功能/狀態是否正確或異常

(Defective) 、 或 是 功 能 故 障
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condition, or failure to function. 

2.26. "Symbol" means a diagram from which 

to identify a control, a tell-tale or an 

indicator. 

2.27. "Optical warning device" means a 

headlamp where the beam can be flashed to 

give signals to the oncoming or preceding 

traffic, e.g., when a vehicle is about to 

overtake a slower preceding vehicle. 

2.28. "Adjacent", with respect to a symbol 

identifying a control, tell-tale or indicator, 

means that the symbol is in close proximity 

to the control, tell-tale or indicator and no 

other control, tell-tale, indicator, 

identification symbol or source of 

illumination appears between an 

identification symbol and the control, 

tell-tale, or indicator which that symbol 

identifies. 

2.29. "Common space" means an area on 

which more than one tell-tale, indicator, 

identification symbol, or other message 

may be displayed but not simultaneously. 

correct or defective functioning or 

condition, or failure to function; 

2.15 "Symbol" means a diagram from which 

to identify a control, a tell-tale or an 

indicator. 

(Failure)。 
2.23 符號(Symbol)：用以顯示識別
標誌、指示器和控制器之圖示。 

 
2.24 光學警示裝置(Optical warning 
device)：頭燈之光束得以閃爍方式
給對向或前方車輛發出信號。如車

輛試圖超越前方慢速之車輛時。 
 
2.25 相鄰 (Adjacent)：指識別符號
(Symbol)與其所代表之識別標誌、

指示器或控制器之間無其它識別標
誌、指示器、控制器或干擾識別之

潛在來源。 
 
 
 
 
 
2.26共用空間(Common space)：係指
可供二個或以上之功能訊息(如符

號)顯示之區域，但不同步顯示。 

2.2. "Vehicle type" means a category of 

power-driven vehicles which do not differ 

in respect of the arrangements which may 

affect the function or position of the 

driver-operated controls. 

 

2.2. "Vehicle type" means a category of 

power-driven vehicles which do not differ 

in respect of the arrangements which may 

affect the function or position of the 

driver-operated controls; 

 

3. 機車控制器標誌之適用型式及其

範圍認定原則： 
3.1 車種代號相同。 
3.2 廠牌及車輛型式系列相同。 
3.3 控制器之功能或位置相同。 
 →列於指引手冊選件原則 
 

2. 機車控制器標誌之適用型式及其

範圍認定原則： 
2.1 車種代號相同。 
2.2 廠牌及車輛型式系列相同。 
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5. Requirements 
5.1. General 
A vehicle, if fitted with a control, tell-tale or 

indicator identified in Table 1, shall 

comply with the requirements of this 

Regulation with respect to the location, 

identification, operation, illumination, and 

colour of that control, tell-tale or indicator. 

For functions for which no symbol is 

available in Table 1, the manufacturer may 

use a symbol following the appropriate 

standards. Where no symbol is available, 

the manufacturer may use a symbol of its 

own conception. Such a symbol shall not 

cause confusion with any symbol specified 

in Table 1. 

5.2. Location 
5.2.1. The controls, listed in Table 1, shall be 

located so that they are operable and within 

reach of the driver when seated in the 

driving position. The controls for "Manual 

Choke" and "Manual Fuel Tank Shutoff 

Valve" shall be located so that they are 

operable and within reach of the driver 

when seated. 

5.2.2. The tell-tales and indicators listed in 

Table 1, and their identification symbols 

shall be located so that they are visible to 

the driver when seated in the driving 

position, during daylight and night-time 

5. GENERAL REQUIREMENTS 
5.1. All. the driver-operated controls 

specified in paragraph 6.1., 6.2., 6.3.,and 

6.4., shall be within the reach of the driver 

when seated in the driving position. 

5.1.1. The driver's reach to the controls shall 

not be impeded by the intrusion of any 

other control or any part of the structure 

of the vehicle. 

5.1.2. The controls detailed in paragraphs 

6.1. to 6.4. below shall be located in the 

positions or in the specified areas 

indicated in those paragraphs. 

5.1.3. The position of the controls on the 

handlebars specified in 

paragraph 6.2.1.(Front brake) 

paragraph 6.2.2.2. (Rear brake: mopeds) 

paragraph 6.3.1 (Clutch) 

paragraph 6.4.1. (Audible warning device) 

paragraph 6.4.2.2. (Driving beam / Passing 

beam control) 

paragraph 6.4.3. (Direction indicators 

control) 

shall be such that they can be reached 

without the removal of the driver's hands 

from the respective handgrips. 

5.2. The controls detailed in paragraphs 

6.2.1., 6.2.2., 6.2.3.and 6.3.1. shall be so 

designed as to comply with the 

requirements of annex 3, Part one (Hand 

4.一般規定 
車輛安裝表一所述之控制器、識別標
誌或指示器時，須符合控制器、識

別標誌或指示器之位置、識別、操
作、照度及顏色之規定。 
若該功能在表一內無可用之符號
時，申請者得使用符合其他適當標

準之符號。若無可用之符號，申請
者得使用其自有概念符號，而該符

號與表一之符號不得造成混淆。 
 
 
 
 
 
 
4.1 位置 
4.1.1 表一中之控制器，應裝設於可
操作且駕駛者在其座位上伸手可及

之範圍內。「阻風門」及「手動燃油
箱關閉閥」之控制器應裝設於可操

作且駕駛者在其座位上伸手可及之
範圍內。 

 
 
 
4.1.2 表一中之識別標誌、指示器及

其識別符號，除不作動之情況外，
應讓駕駛者於座位上，日、夜間環

境下看見及辨認。 
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driving. Tell-tales, indicators and their 

identification symbols need not be visible 

when not activated. 

5.2.3. The identification symbols for controls, 

tell-tales, and indicators shall be placed on 

or adjacent to the controls, tell-tales or 

indicators that they identify except as 

provided in paragraph 5.2.5 below. 

5.2.4. Controls for hazard warning lamps, 

passing and driving beam headlamps, 

direction indicators, supplemental engine 

stop, audible warning device, brakes and 

clutch shall be always accessible to the 

driver as the primary function of the 

corresponding control without the removal 

of the driver's hands from the respective 

handgrips. 

5.2.5. Paragraph 5.2.3. does not apply to 

multifunction controls, if the control is 

associated with a multitask display that: 

5.2.5.1. Is visible to the driver, and 

5.2.5.2. Identifies the control with which it is 

associated, and 

5.2.5.3. Iidentifies all of the vehicle systems 

for which control is possible from the 

multifunction control. Sub-functions of 

those systems need not be shown on the 

top-most layer of the multi-task display, 

and 

5.2.5.4. Does not display tell-tales listed in 

levers) or Part two (Foot levers, Rocker 

arms and Pedals) respectively. 

5.3. Identification 

5.3.1. The controls, tell-tales and indicators, 

when fitted shall be identified in 

accordance with the provisions of annex 

4. 

 

 

6. SPECIAL REQUIREMEMTS 
6.1. Engine controls 

6.1.1. Starting 

6.1.1.1. Engine ignition switch: In the case 

of a rotary switch, the direction of motion 

shall be clockwise from the ignition "off " 

position to the ignition "on" position. 

6.1.1.2. Starter switch: 

No special requirement. 

6.1.1.3. Combined ignition/starter switch: In 

the case of a rotary switch, the direction of 

motion shall be clockwise, passing from 

the "off " position to the ignition "on" 

position to the starter energizing position. 

6.1.2. Speed 

6.1.2.1. Speed control: The speed of the 

engine shall be controlled by a 

hand-operated control. 

Position of control: on handlebars: right 

side. 
Type of control: rotating handgrip on 
handlebars. 

 
 
 
4.1.3 除4.1.5規定外，識別標誌、指
示器和控制器之識別符號應標示在

該識別標誌、指示器和控制器表面
或與之相鄰。 

 
4.1.4 危險警告燈、近光燈、遠光燈、

方向燈、引擎熄火輔助控制器
(supplemental engine stop)、聲音警

告裝置、煞車及離合器之控制器應
使駕駛者的手不須移開對應之握

把，即可輕易達到其對應控制器之
主要功能。 

 
 
4.1.5 4.1.3之規定不適用於多功能控
制器，若多功能控制器與多重作業

顯示器結合者，則應： 
4.1.5.1 可使駕駛者看見，及 
4.1.5.2 可識別所結合之控制器，及 
4.1.5.3 可識別該多功能控制器可控

制之所有車輛系統。系統之子功能
不須顯示於多重顯示器最上層，及 

4.1.5.4 不得有表一之識別標誌。 
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Table 1. 

5.3. Identification 
5.3.1. Each control, tell-tale and indicator 

listed in Table 1, shall be identified by the 

relevant specified symbol. 

5.3.2. Supplementary symbols, words or 

abbreviations may be used at the 

manufacturer's discretion in conjunction 

with any symbol, word or abbreviation 

specified in Table 1. 

5.3.3. Each additional or supplementary 

symbol, word or abbreviation used by the 

manufacturer shall not cause confusion 

with any symbol specified in this 

Regulation. 

5.3.4. If the control, indicator or tell-tale for 

the same function are combined, one 

symbol may be used to identify that 

combination. 

5.3.5. All identification symbols for the 

tell-tales, indicators and controls provided 

on the handle bar or the instrument cluster 

shall be positioned so as to appear to the 

driver to be perceptually upright except the 

symbol for an audible warning device 

control. For rotating controls that have an 

"off" position, this requirement applies to 

the control in the "off" position. 

5.3.6. When fitted, each control that regulates 

a system function over a continuous range 

Direction of rotation: anticlockwise to 

increase speed. 

6.1.3. Stop 

6.1.3.1. Engine cut-out: 

As a means of stopping the 

engine,.alternative to thes main switch 

(paragraph 6.1.1.1.) or a decompression 

valve control (paragraph 6.1.3.2. below), 

the vehicle may be equipped with an 

engine electrical power supply cut-out. 

Position of control: on handlebars: right 

side. 

6.1.3.2. Manual decompression control: 

Position of control: on handlebars 

Type of control:Lever, or 

Rotating handgrip, provided that it is 

combined with the speed control (right 

side) 

6.2. Brakes 

6.2.1. Front (wheel)brake: 

Position of control: on handlevers: right side 

forward 

Type of control: hand lever 

6.2.2. Rear (wheel) brake: 

6.2.2.1. Vehicles equipped with manually 

operated clutch: 

Position of control: on frame: right side 

Type of control: pedal 

6.2.2.2. Vehicles having no manual clutch 

control 

 
4.2 識別符號 
4.2.1 表一之任一控制器、識別標誌

和指示器，其應根據表一規定之對
應識別符號加以標示。 

4.2.2 在申請者考量之下可使用補充
符號、文字或縮寫，與表一之任何

識別標誌、文字或縮寫結合。 
 
 
4.2.3 申請者使用各個額外或附加的

符號、文字或縮寫，不應與本法規
中任何指定之符號造成混淆。 

 
 
4.2.4 若相同功能有使用控制器、指
示器或識別標誌之組合，可使用一

個符號於此等組合。 
 
4.2.5 除了聲音警告裝置控制器之符
號外，提供於把手或儀表上識別標

誌、指示器及控制器之所有識別符
號，其相對於駕駛者之設置應為直

立。若為旋轉式的控制器，則本規
定係指於其”關閉”位置應為直立。 

 
 
 
4.2.6 當安裝具有連續範圍調節系統

功能之控制器，應標識該功能範圍
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shall have identification provided for the 

limits of the adjustment range. 

5.4. Illumination 
5.4.1. At the manufacturer's option, any 

control, indicator and their respective 

identification symbols may be capable of 

being illuminated. 

5.4.2. A tell-tale shall emit a light when the 

malfunction or vehicle condition it is meant 

to indicate occurs. It shall not emit light at 

any other time, except during a bulb check. 

5.5. Colour 
5.5.1. The light of each tell-tale shall be of 

the colour as specified in Table 1. 

5.5.2. The colour of tell-tales not listed in 

Table 1 can be selected by the 

manufacturer in accordance with paragraph 

5.5.3. The colour selected shall not mask or 

interfere with the identification of any 

tell-tale, control or indicator specified in 

Table 1. 

5.5.3. Colours are recommended in 

accordance with the following colour code: 

5.5.3.1. Red: danger to persons or very 

serious damage to equipment is immediate 

or imminent; 

5.5.3.2. Amber (yellow): caution, outside 

normal operating limits, vehicle system 

malfunction, damage to vehicle likely, or 

other condition which may produce hazard 

6.2.2.2.1. Vehicles equipped with riding 

pedals must, and vehicles equipped with a 

platform or with footrests integrated into a 

platform may, conform to the 

requirement. 

Position of control: on handlebars: left side 

forward 

Type of control: hand lever. 

6.2.2.2.2. All other vehicles 

Position of control: on frame: right side 

Type of control: pedal 

6.2.2.3. Nothing in the requirements set out 

in paragraphs 6.2.2.1. or 6.2.2.2.1. of this 

Regulation shall prohibit a moped 

equipped with riding pedals from, being 

equipped with a rear (wheel) brake 

operated by a back-pedalling device 

actuated by the riding pedals. 

6.2.3. Combined service brake: Nothing in 

the requirements set out in paragraphs 

6.2.1. or 

6.2.2. of this Regulation shall prohibit a 

vehicle from being equipped with a 

combined service brake (see paragraph 

2.12.). Position and type of control: as 

specified in paragraphs 6.2.1. and 6.2.2. 

6.2.4. Parking brake: No special 

requirement. 

Type of control: hand lever or pedal 

6.3 Transmission 

之極限點。 
 
4.3 照明 
4.3.1 在申請者選擇下，任何控制
器、指示器及其個別之識別符號可

被點亮。 
 
4.3.2 除設計用以指示故障、車輛狀
態或其燈泡檢查時會點亮外，識別

標誌不得點亮。 
 
4.4 顏色 
4.4.1 識別標誌之亮色應為表一指定

之顏色。 
4.4.2 表一未列之識別標誌顏色，申

請者得依照4.4.3之規定選擇。所選
擇顏色不得遮蔽或干擾表一指定之

任何識別標誌、控制器或指示器。 
 
 
 
4.4.3 依照下述色碼(colour code)建
議之顏色： 

4.4.3.1 紅色：立即或即將對人有危
害，或對設備有非常嚴重之損壞。 

 
4.4.3.2 琥珀色(等同橙色或黃色)：警
告、超出正常操作範圍、車輛系統
故障、疑似車輛損壞或長期可能引

起其他危險的狀況。 
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in the longer term; 

5.5.3.3. Green: safe, normal operating 

condition (except if blue or amber is 

required by Table 1.). 

5.5.4. Each symbol used for the identification 

of a tell-tale, control or indicator shall be in 

a colour that stands out clearly against the 

background. 

5.5.5. The filled-in part of any symbol may 

be replaced by its outline and the outline of 

any symbol may be filled in. 

5.6. Common space for displaying multiple 
messages 

A common space may be used to show 

information from any source, subject to the 

following requirements: 

5.6.1. The tell-tales and indicators displayed 

in the common space shall meet the 

requirements for paragraphs 5.3., 5.4. and 

5.5. above and shall illuminate at the 

initiation of the condition they are designed 

to identify. 

5.6.2. The tell-tale and indicators that are 

listed in Table 1 and are shown in the 

common space shall illuminate at the 

initiation of any underlying condition. 

5.6.3. Except as provided in paragraphs 

5.6.4., 5.6.5. and 5.6.6. below, when the 

condition exists for actuation of two or 

more tell-tales, the information shall be 

6.3.1. Clutch: operating control 

Position of control: on handlebars: left side 

forward 

Type of control: hand lever 

Note: The above-mentioned requirement 

shall not prohibit, as a device for 

operating the clutch, the use of a 

combined foot lever control for both 

clutch operation and gear selection. 

6.3.2. Gear selection control 

6.3.2.1. In the case of vehicles equipped 

with a gear selection control operated 

independently of the clutch operating 

control 

Position of control: on frame: left side 

Type of control: foot lever or rocker arm 

6.3.2.1.1. Movement of the foot lever or the 

forward part of the rocker arm in an 

upward direction shall progressively, 

select gears giving an increased forward 

speed and conversely for the selection of 

gears giving a reduced speed. A separate, 

positive "neutral" position shall be 

provided. 

6.3.2.1.2. Movement of the foot-operated 

gear selection control in a forward or a 

rearward direction is also permitted. In 

this case, movement of the foot lever in a 

rearward direction shall progressively 

select gears giving an increased speed and 

 
4.4.3.3 綠色：安全、正常操作狀況
(除了表一規定之藍色或琥珀色之

外)。 
4.4.4 識別標誌、控制器及指示器之

識別符號應與背景有明顯之對比。 
 
 
4.4.5 任何符號實心之部分可由其輪

廓取代，且任何符號之輪廓可以實
心填滿。 

4.5 複合訊息顯示之共用空間 
可在符合以下規範之情況運用共用

空間以顯示各項訊息： 
 
 
4.5.1 共用空間內之識別標誌及指示

器須符合4.5.3、4.5.4及4.5.5之規
定，且應於其觸發條件開始(啟動)
時即被點亮。 

 
4.5.2 表一所列及共用空間內顯示之
識別標誌及指示器應在任何觸發條

件啟動時被點亮。 
 
 
4.5.3 除了4.5.4、4.5.5及4.5.6之規定

外，若一觸發條件係為致動兩個或
以上識別標誌，則其對應任一訊息

之顯示應為： 
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either: 

(a) Repeated automatically in sequence, or 

(b) Indicated by visible means and capable of 

being selected for viewing by the driver 

when seated in the driving position. 

5.6.4. The tell-tales for the brake system 

malfunction, headlamp driving beam and 

direction indicator shall not be shown in 

the same common space. 

5.6.5. If condition of activation exists for the 

following tell-tales: brake system 

malfunction, headlamp driving beam and 

direction indicator being displayed on a 

common space with other tell-tales, they 

shall have priority over anything else in the 

common space. 

5.6.6. Information displayed in the common 

space may be cancellable automatically or 

by the driver, except the tell-tales for brake 

system malfunction, headlamp driving 

beam, direction indicator and those for 

which the colour red is required by Table 1 

shall not be cancellable, if the condition 

occurs for their activation. 

conversely for the selection of gears 

giving a reduced speed. A separate, 

positive 'neutral' position shall be 

provided. 

6.3.2.2. In the case of vehicles equipped 

with a gear selection control operated in 

conjunction with the clutch operating 

control: 

Position of control: on handlebars: left 

Type of control: rotating handgrip on 

handlebars. 

6.3.2.2.1. Rotation of the handgrip 

anticlockwise shall, progressively, select 

gears giving an increased forward speed 

and conversely for the selection of gears 

giving a reduced speed. A separate, 

positive "neutral" position shall be 

provided. 

6.4. Lighting and signaling controls 

6.4.1. Audible Warning Device 

6.4.1.1. In the case of vehicles equipped 

with a gear selection control operated 

independently ofthe clutch operating 

control: 

Position of control: on handlebars: left side 

Type of control: button 

6.4.l.2. In the case of vehicle equipped with 

a gear selection control operated in 

conjunction with the clutch operating 

control: 

(a)自動重複按順序顯示，或 
(b)於駕駛位置，由駕駛者清楚地選
擇查看。 

 
4.5.4 煞車系統故障、遠光光束及方

向燈之識別標誌不應顯示於同一個
共用空間。 

 
4.5.5 若下述識別標誌作動條件存

在：煞車系統故障、遠光光束及方
向燈，則應較其他識別標誌優先顯

示於共用空間。 
 
 
 
4.5.6除煞車系統故障、遠光光束、方
向燈及表一規定之紅色識別標誌以

外之其他訊息，可自動或由駕駛者
取消。 
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Position of control: on handlebars: right side 

Type of control: button 

6.4.2. Lighting 

6.4.2.1. Light control switch 

In the case of a rotary switch, operation of 

the switch in a clockwise direction shall 

engage, progressively, the vehicle's 

position lights and then the vehicle's main 

lights. 

This shall not prevent the inclusion of 

additional switch positions provided that 

they are clearly indicated. The light 

control switch may be combined with the 

ignition desired. 

6.4.2.2. Driving Beam/Passing Beam Switch 

6.4.2.2.l. In the case of vehicle equipped 

with a gear selection control 

operatedindependently of the clutch 

operating control: 

Position of control: on handlebars: left side 

6.4.2.2.2. In the case of vehicles equipped 

with a gear selection control operated 

inconjunction with the clutch operating 

control: 

Position of control: on handlebars: right side 

6.4.2.3. Optical Warning Device 

The control for this device shall be adjacent 

to the Driving Beam/Passing Beam 

Switch or shall be an additional function 

of the latter. 
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6.4.3. Direction indicators switch 

Position of control: on handlebars 

The control shall be so designed that, when 

viewed from the rider's seat operation of 

the lef hand portion, or.movement to the 

left, of the control actuates the left side 

indicators and vice versa for the right side 

indicators. The control shall be clearly 

marked in such a manner as to indicate the 

side of the vehicle on which the control 

actuates the indicators. 

6.5. Fuel supply controls 

6.5.1. Cold starting device 

The control shall be so placed as to be 

reasonably and conveniently accessible to 

the rider. 

6.5.2. Manual fuel shut-off control 

The control shall have separate positive 

positions for "OFF", "ON" and 

"RESERVE" 

(where a reserve supply is provided). 

The control shall be in the ON position 

when it is in the direction downstream of 

the flow of fuel from the tank to the 

engine: in the OFF position when it is in a 

direction perpendicular to the flow of fuel, 

and in the RESERVE position (where 

applicable) when it is in the direction 

upstream of the flow of fuel. 

6.5.2.1. Where a machine is so equipped the 
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rider must be able to switch to the reserve 

fuel supply when in the seated position. 
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Table 1: Symbols identifying controls, tell-tales and indicators                                      表一表一表一表一：：：：控制器控制器控制器控制器、、、、識別標誌及指示器識別標誌及指示器識別標誌及指示器識別標誌及指示器之識別符號之識別符號之識別符號之識別符號 
 

 
  
 

編

號 
項目 符號 功能 位

置 
顏色 定義 操作 

1 引擎熄火輔

助控制器 
(OFF) 
(supplemental 
engine stop 
control, OFF) 
 

 

控制

器 
把

手

右

側 

  用以停止引

擎，替代主開

關或減壓閥

控制器，車輛

可配備引擎

電源供應斷

電器(引擎熄
火輔助控制

器
(supplemental 
engine 
stop))。 

2 引擎熄火輔

助控制器
(RUN) 
(supplemental 
engine stop 
control, 
RUN) 
 

 

     

3 點火開關  控制

器 
  此裝置使引

擎運轉，且亦

可允許車輛

上其他電子

系統作動。 

若為旋轉式

開關，從點火

開關之關閉

位置至開啟

位置須為順

時針方向移

動。 
4 電動啟動器 

 

控制

器 
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編

號 
項目 符號 功能 位置 顏色 定義 操作 

控制

器 
不要求從

駕駛座位

上看見此

控制器 

   5 阻風門 

 

識別

標誌 
 琥珀色   

6 空檔

(變速
箱檔

位) 

 

識別

標誌 
 綠色  變速箱切換於空檔位置時，點

亮此識別標誌。 

7 手動燃

油箱關

閉閥
(OFF) 

 
控制

器 
不要求從

駕駛座位

上看見此

控制器 

  控制器應設有個別明確的 
「OFF」、「ON」及「RESERVE」
(如有提供備份燃油供應)位置。 

8 手動燃

油箱關

閉閥
(ON) 

 

    控制器 ON 位置為它處於從油
箱順流至引擎之下游方向；控

制器 OFF位置為它與燃油流動
方向垂直；控制器 RESERVE
位置(若適用)為它處於燃油逆
流之上游方向。 

9 手動燃

油箱關

閉閥
(RES) 

 

    當引擎熄火時，系統停止燃油

流動，且若配備有控制器，則

其符號及控制器選定位置點須

與手動燃油關閉控制器相同。 

10 速率計  指示

器 
   每當位置燈(若有安裝)或頭燈

作動時，應顯示照明。 
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編

號 
項目 符號 功能 位置 顏色 定義 操作 

11 聲音警
告裝置

(喇叭)  

控制

器 
把手左側：若車輛備有可獨立操

作之變速箱換檔控制，不需手部

操作離合器，或該車輛未配備變

速箱換檔控制。 
把手右側：若車輛之把手左側備

有變速箱換檔控制，且與手部操

作離合器結合。 

  推進

作動 

控制

器 
把手左側：若車輛備有可獨立操

作之變速箱換檔控制，不需手部

操作離合器，或該車輛未配備變

速箱換檔控制。 
把手右側：若車輛之把手左側備

有變速箱換檔控制，且與手部操

作離合器結合。 

   12 頭燈遠
光光束
(Hi)  

識別

標誌 
 藍色   

控制

器 
把手左側：若車輛備有可獨立操

作之變速箱換檔控制，不需手部

操作離合器，或該車輛未配備變

速箱換檔控制。把手右側：若車

輛之把手左側備有變速箱換檔控

制，且與手部操作離合器結合。 

   13 頭燈近
光光束
(Lo)  

識別

標誌 
 綠色   
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編

號 
項目 符號 功能 位置 顏色 定義 操作 

14 光學
警告

裝置 

 控制

器 
相鄰遠光/近光光
束控制器。 

  可為遠光/近光光束控制器之附加
功能。 
當控制解除時，該光束應退回先前

之狀態。 

控制

器 
    15 前霧

燈 
 識別
標誌 

 綠色   

控制

器 
    16 後霧

燈 
 識別
標誌 

 琥珀

色 
  

控制

器 
安裝於把手之控

制器，從駕駛座位

上觀看應標示清

晰。 

  從駕駛者座位上觀看，以操作左手

部份或向左移動控制器來驅動左側

方向燈；反之亦然。 

17 方向
燈  

識別

標誌 
 綠色  該雙箭頭視為單一完整符號。若控

制器或識別標誌為個別對應左轉或

右轉而作動，則此雙箭頭可視為兩

個別符號，並據此個別標示。 
控制

器 
    

 識別
標誌 

 紅色  

18 危險
警告

燈 

 
識別

標誌 
 綠色 

以方向

燈識別

標誌閃

爍(同
時)表
示，或以

三角形

符號表

示。 
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編

號 
項目 符號 功能 位置 顏色 定義 操作 

控制

器 
  以位置燈、主燈控制

及停車燈符號表

示。若車輛作動時所

有燈具自動點亮，則

無需有位置燈或主

燈控制符號。 

若為旋轉式開關，則順

時針方向操作開關應依

序作動車輛之位置燈、

主燈。若有清楚指示，

則不應禁止包含額外的

開關位置。 

19 位置
燈  

識別

標誌 
 綠色   

控制

器 
    20 總照

明開

關  
識別

標誌 
 綠色 識別標誌之功能可

以儀表照明方式提

供。 

 

控制

器 
    21 停車

燈 
  

識別

標誌 
 綠色 若點火開關包含停

車燈功能時，則其識

別為選用。 

 

控制

器 
    22 燃油

量 
 識別

標誌 
 琥珀

色 
  

控制

器 
    23 引擎

冷卻

水溫  識別
標誌 

 紅色   

控制

器 
    24 充電

狀態 
 識別
標誌 

 紅色   

控制

器 
    25 引擎

機油

壓力 
 
識別

標誌 
 紅色   
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編

號 
項目 符號 功能 位置 顏色 定義 操作 

26 引擎
速度

控制

器 

 控制

器 
把手

右側 
  手控控制器，以逆時針方向旋轉

握把增加速度。除非有車輛速度

控制裝置作動，否則在手部釋放

後，該控制器應以順時針方向自

動關閉至怠速狀態。 
27 前輪

煞車 
 控制

器 
把手

右側

前端 

  手控制桿。 
若為連動式煞車系統時，前輪煞

車作動應與後輪煞車連動。 

28 腳控
後輪

煞車

控制 

 控制

器 
車架

右側 
  踏板。 

若為連動式煞車系統時，後輪煞

車作動應與前輪煞車連動。 

29 手控
後輪

煞車

控制 

 控制

器 
把手

左側

前端 

  手控制桿。 
不允許用於手控操作離合器之車

輛。 
若為連動式煞車系統時，後輪煞

車作動應與前輪煞車連動。 
30 駐煞

車 
 控制

器 
   手控制桿或踏板。 

 

31 離合
器 

 控制

器 
把手

左側 
  手控制桿。 

握壓至分離離合器。 
不應禁止位於車輛左側兼具離合

器及換檔操作之裝置使用。 
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編

號 
項目 符號 功能 位置 顏色 定義 操作 

32 腳控換檔
控制器 

 控制

器 
車架

左側 
  腳踏桿或搖臂。 

移動腳踏桿或搖臂前端依序選擇

檔位：前端向上移動以選擇較高

檔位，向下移動選擇較低檔位。

如有提供個別的空檔位置，應位

於檔位選擇之第一或第二檔(如
1-N-2-3-4-...或 N-1-2-3-4-...)。 
 
或排氣量低於二００立方公分

者，應安裝下述換檔模式之變速

箱： 
1.循環模式 (如
N-1-2-3-4-5-N-1)。 
2.反向模式，移動腳踏桿或搖臂
前端依序選擇檔位，前端向上移

動以選擇較低檔位，向下移動選

擇較高檔位。 
33 手控換檔

控制器 
 控制

器 
把手

左側 
  若由旋轉式握把操作控制器，依

序以逆時針方向旋轉選擇檔位以

增加前進速度，反向選擇以降低

前進速度。如有提供個別的空檔

位置，應位於檔位選擇之第一或

第二檔(如 N-1-2-3-4-...或
1-N-2-3-4-...)。 

34 防鎖死煞
車系統故

障 
 

識別

標誌 
  琥珀

色 
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編

號 
項目 符號 功能 位置 顏色 定義 操作 

35 故障
指示

燈 
 

識別

標誌 
 琥珀

色 
用以傳達傳動系統相關之故

障，其可能影響到污染排放。 
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車輛安全檢測基準發布後部分條文修正草案對照表內容彙整（計2項） 
項 
次 

法  規  名 稱 
修訂法規

內容 
新增法規

項目 
頁碼 提案單位 提報方向 

1.  

四十二之三、動態煞車 
（本項經會議決議，待

車輛公會提供意見回

覆） 

◎  26 交通部 

依交通部指示參考（EU）

168/2013 法規研擬基本性

能級 L3 類兩輪機車應配備

連動式煞車系統或防鎖死

煞車系統或兩者兼具。修訂

於實施時間及適用範圍。 

2.  

四十三之二、防鎖死煞

車系統(草案) 
（本項經會議決議，待

車輛公會提供意見回

覆） 

◎  28 交通部 

依交通部指示參考（EU）

168/2013 法規研擬中性能

級與高性能級 L3 類兩輪機

車應配備防鎖死煞車系

統。修訂於實施時間及適用

範圍。 

 
 

四十二之三、動態煞車 

（本項經會議決議，待車輛公會提供意見回覆） 

修 正 規 定 現 行 規 定 說 明 
1. 實施時間及適用範圍： 

  1.1 中華民國一０七年一月一日起，新

型式之 M1、N1、O1及 O2類車

輛，及中華民國一０九年一月一

日起，各型式之 M1 及 N1類車

輛，應安裝符合本項規定之動態

煞車。已符合本基準項次「四十

二之二」規定之既有型式 O1及
O2類車輛，亦視同符合本項規定。 

    1.1.1 可行駛狀態之車重大於一七

三五公斤之 M1 及 N1類車輛，

得就 5.6.車輛穩定性電子式控制

系統（ESC）或 6.9 車輛穩定性

電子式控制功能（VSF）之規定

擇一符合。 
1.2 中華民國一０八年一月一日起，

新型式之 M2、M3、N2 及 N3 類

車輛，以及中華民國一０九年一

月一日起，新型式之 O3及 O4類
車輛，應安裝符合本項規定之動

態煞車。 
1.2.1 下述新型式車輛得免配備有

6.9 車輛穩定性電子式控制功能

（VSF）；惟若有配備 VSF，則

該功能應符合本項 6.9規定： 

1. 實施時間及適用範圍： 
      1.1 中華民國一０七年一月一日

起，新型式之 M1、N1、O1、O2、
L3 及 L5 類車輛，及中華民國一

０九年一月一日起，各型式之 M1
及 N1類車輛，應安裝符合本項規

定之動態煞車。已符合本基準項

次「四十二之二」規定之既有型

式 O1、O2、L3 及 L5 類車輛，亦

視同符合本項規定。 
   1.1.1 可行駛狀態之車重大於一七三

五公斤之 M1 及 N1類車輛，得

就 5.6.車輛穩定性電子式控制系

統（ESC）或 6.9 車輛穩定性電

子式控制功能（VSF）之規定擇

一符合。 
1.2 中華民國一０八年一月一日起，

新型式之 M2、M3、N2 及 N3 類

車輛，以及中華民國一０九年一

月一日起，新型式之 O3及 O4類
車輛，應安裝符合本項規定之動

態煞車。 
1.2.1 下述新型式車輛得免配備有

6.9 車輛穩定性電子式控制功能

（VSF）；惟若有配備 VSF，則

依交通部指示參考

（EU）168/2013 法規

研擬基本性能級 L3 類

兩輪機車應配備連動

式煞車系統或防鎖死

煞車系統或兩者兼具。 
EU實施時程： 
新型式：2016.1.1 
既有型式：2017.1.1 
Mandatory fitting of 
advanced brake systems： 
new motorcycles of the 
L3e-A1 subcategory which 
are made available on the 
market, registered and 
entering into service are to 
be equipped with either an 
anti-lock or a combined 
brake system or both types 
of advanced brake systems, 
at the choice of the vehicle 
manufacturer;。 
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   1.2.1.1 逾三軸之 M2、M3、N2
及 N3類車輛。 

   1.2.1.2 逾三軸或未配備氣壓式

懸吊之 O3及 O4類車輛。 
   1.2.1.3 G類車輛、液壓傳動系統

亦使用於煞車及輔助功能之

液壓傳動車輛、設有立位之大

客車、雙節式大客車及總重量

介於三．五至七．五公噸之

N2類曳引車。 
1.3 中華民國一一０年一月一日起，

各型式 M2、M3、N2 及 N3 類車

輛，以及中華民國一一一年一月

一日起，各型式之 O3及 O4類車

輛，應安裝符合本項規定之動態

煞車。 
   1.3.1 已符合本基準項次「四十二

之二」規定之下述既有型式車

輛，亦視同符合本項規定： 
      1.3.1.1 逾三軸且未配備有

VSF 之 M2、M3、N2、N3、O3
及 O4類車輛。 

      1.3.1.2 未配備氣壓式懸吊且

未配備有 VSF 之 O3 及 O4 類車

輛。 
      1.3.1.3  G類車輛。 
      1.3.1.4 液壓傳動系統亦使用

於煞車及輔助功能之液壓傳動車

輛。 
      1.3.1.5 設有立位之大客車。 
      1.3.1.6 雙節式大客車。 
      1.3.1.7 總重量介於三．五至

七．五公噸之 N2類曳引車。 
1.4 中華民國一０七年一月一日起，

新型式之 L3 及 L5 類車輛，及中

華民國一０九年一月一日起，各

型式之 L3-A1 類車輛應安裝符合

本項規定之動態煞車。已配備連

動式煞車或防鎖死煞車系統，符

合本基準項次「四十二之二」規

定之既有型式 L3-A1 類車輛，亦

視同符合本項規定。已符合本基

準項次「四十二之二」規定之既

有型式 L5 類及非 L3-A1 之 L3 類

車輛，亦視同符合本項規定。 
1.5 本項不適用於： 
… 

該功能應符合本項 6.9規定： 
   1.2.1.1 逾三軸之 M2、M3、N2

及 N3類車輛。 
   1.2.1.2 逾三軸或未配備氣壓式

懸吊之 O3及 O4類車輛。 
   1.2.1.3 G類車輛、液壓傳動系統

亦使用於煞車及輔助功能之

液壓傳動車輛、設有立位之大

客車、雙節式大客車及總重量

介於三．五至七．五公噸之

N2類曳引車。 
1.3 中華民國一一０年一月一日起，

各型式 M2、M3、N2 及 N3 類車

輛，以及中華民國一一一年一月

一日起，各型式之 O3及 O4類車

輛，應安裝符合本項規定之動態

煞車。 
   1.3.1 已符合本基準項次「四十二

之二」規定之下述既有型式車

輛，亦視同符合本項規定： 
      1.3.1.1 逾三軸且未配備有

VSF 之 M2、M3、N2、N3、O3
及 O4類車輛。 

      1.3.1.2 未配備氣壓式懸吊且

未配備有 VSF 之 O3 及 O4 類車

輛。 
      1.3.1.3  G類車輛。 
      1.3.1.4 液壓傳動系統亦使用

於煞車及輔助功能之液壓傳動車

輛。 
      1.3.1.5 設有立位之大客車。 
      1.3.1.6 雙節式大客車。 
      1.3.1.7 總重量介於三．五至

七．五公噸之 N2類曳引車。 
1.4 本項不適用於： 
… 
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2.2.27 L3-A1機車： 
（1）汽缸總排氣量小於或等於一二五立
方公分，且 

（2）最大連續輸出額定馬力（電動機車）
或輸出淨馬力（內燃機機車）小於或等

於一一 kW（一四．七五馬力），且 
（3）功率/重量比值小於或等於０.一 

kW/kg之 L3 類兩輪機車。 
 

7. L 類車輛動態煞車： 

… 
7.1.1.3煞車裝置之特性 

7.1.1.3.1 L1及L3類二輪車輛應配備

二個可分離的常用煞車系

統，或一個在前、後輪至少

有一煞車操作的獨立常用

煞車系統。惟 L3-A1 類二輪

車輛應配備一個連動式煞

車系統，除非配備有防鎖死

煞車系統。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. L 類車輛動態煞車： 

… 
7.1.1.3煞車裝置之特性 

7.1.1.3.1 L1及L3類二輪車輛應配備

二個可分離的常用煞車系

統，或一個在前、後輪至少

有一煞車操作的獨立常用

煞車系統。 
 

 
 
 
四十三之二、防鎖死煞車系統(草案)：自○年○月○日起實施 

（本項經會議決議，待車輛公會提供意見回覆） 

修 正 規 定 現 行 規 定 說 明 

1. 實施時間及適用範圍： 
1.1 中華民國○年○月○日起，新型式之

O3、O4 類車輛和不超過四軸之 M2、
M3、N2、N3 類車輛，應配備防鎖死

煞車系統，其應符合本項規定。 
1.2 中華民國一０四年一月一日起，各型

式之O4類車輛，已符合本基準項次「四
十三之一」規定者，另應符合本項 4.2
之規定。 

1.3 中華民國○年○月○日起，新型式之

M1、N1、L1、L3、L5 類車輛及超過
四軸之 M2、M3、N2 及 N3 類車輛及

中華民國一０六年一月一日起，各型式
之 L 類車輛，若配備防鎖死煞車系統，

則應符合本項規定。 
1.3.1 中華民國○年○月○日起，新型式

L3-A2 及 L3-A3 類機車及中華民國○
年○月○日起，各型式 L3-A2 及 L3-A3
類機車，應配備防鎖死煞車系統，其應
符合本項規定。 

1. 實施時間及適用範圍： 
1.1 中華民國一０二年一月一日起，新型

式之 O3、O4 類車輛和不超過四軸之
M2、M3、N2、N3 類車輛，應配備防

鎖死煞車系統，其應符合本項規定。 
1.2 中華民國一０四年一月一日起，各型

式之O4類車輛，已符合本基準項次「四
十三」規定者，另應符合本項 4.2之規

定。 
1.3 中華民國一０二年一月一日起，新型

式之 M1、N1、L1、L3、L5 類車輛及
超過四軸之 M2、M3、N2 及 N3 類車

輛及中華民國一０六年一月一日起，各
型式之 L1 及 L3 類車輛，若配備防鎖

死煞車系統，則應符合本項規定。 
1.4 中華民國一０四年一月一日起，各型

式超過四軸之 M2、M3、N2 及 N3 類
車輛，已符合本基準項次「四十三」規

定且配備整合式持久煞車系統者，另應
符合本項 5.1.5之規定。 

依交通部指示參考

（EU）168/2013 法規

研擬中性能級與高性

能級 L3 類兩輪機車應

配備防鎖死煞車系統。 
EU實施時程： 
新型式：2016.1.1 
既有型式：2017.1.1 
Mandatory fitting of 
advanced brake systems： 

new motorcycles of 
subcategories L3e-A2 and 
L3e-A3 which are made 
available on the market, 
registered and entering into 
service to be equipped with 
an anti-lock brake system. 
 

 
 
1HP＝0.746 kW 
11/0.746＝14.75 
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1.3.2 中華民國○年○月○日起，新型式
L3-A1 類機車及中華民國○年○月○

日起，各型式 L3-A1 類機車，若未配
備連動式煞車系統，則應配備防鎖死煞

車系統，其應符合本項規定。 
1.4 中華民國一０四年一月一日起，各型

式超過四軸之 M2、M3、N2 及 N3 類
車輛，已符合本基準項次「四十三」規

定且配備整合式持久煞車系統者，另應
符合本項 5.1.5之規定。 

1.51.4 ... 

1.5 ... 

2. 名詞釋義： 
… 
2.17 L3-A1機車： 
（1）汽缸總排氣量小於或等於一二五立
方公分，且 

（2）最大連續輸出額定馬力（電動機車）
或輸出淨馬力（內燃機機車）小於或等

於一一 kW（一四．七五馬力），且 
（3）功率/重量比值小於或等於０.一 

kW/kg之 L3 類兩輪機車。 
2.18 L3-A2機車： 
（1）最大連續輸出額定馬力（電動機車）
或輸出淨馬力（內燃機機車）小於或等

於三五 kW（四六．九馬力），且 
（2）功率/重量比值小於或等於０.二 

kW/kg之 L3 類兩輪機車，且 
（3）非源於超過馬力限制值二倍之引

擎，且 
（4）非歸類於 L3-A1 機車之 L3 類兩輪

機車。 
2.19 L3-A3機車：非歸類於 L3-A1 機車

及 L3-A2 機車之 L3 類兩輪機車。 

 L3e 

(4) two wheels and powered by 

propulsion as listed under Article 

4(3) and 

 (5) maximum mass = technically 

permissible mass declared by the 

manufacturer and 

 (6) two-wheel vehicle that cannot 

be classified as category L1e. 

L3e-A1 
(7) engine capacity ≤ 125 cm3 and 
 (8) maximum continuous rated or 

net power (1 ) ≤ 11 kW and 
 (9) power (1 )/weight ratio ≤ 0,1 

kW/kg. 
L3e-A2 
(7) maximum continuous 
rated or net power (1 ) ≤ 
35 kW and (8) power 
(1 )/weight ratio ≤ 0,2 
kW/kg and  
(9) not derived from a 
vehicle equipped with an 
engine of more than double 
its power (1 ) and (10) L3e 
vehicle that cannot be 
classified under 
supplemental 
sub-classification criteria 
(7), (8) and (9) of a L3e-A1 
vehicle. 
L3e-A3 
(7) any other L3e vehicle 
that cannot be classified 
according to the 
classification criteria of a 
L3e-A1 or L3e-A2 vehicle. 
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基準實施日期列表 

項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

一０四年一月

一日起 

新型式 M1 及總重量小於三‧五公噸之新型式 M2 類車輛之座椅應裝設三點式安全帶。新型

式Ｎ、M3 及總重量大於三‧五公噸之新型式 M2 類車輛之前排兩側座椅應裝設三點式安全

帶，其餘座椅應裝設三點式或二點式安全帶 
座 椅 應 裝

設 三 點 式

安全帶 一０八年一月

一日起 

各型式 M1 及總重量小於三‧五公噸之各型式 M2 類車輛之座椅應裝設三點式安全帶。各型

式Ｎ、M3 及總重量大於三‧五公噸之各型式 M2 類車輛之前排兩側座椅應裝設三點式安全

帶，其餘座椅應裝設三點式或二點式安全帶 
駕 駛 座 配

備 安 全 帶

提醒裝置 

一０二年一月

一日起 

新型式 M1 類車輛駕駛座及中華民國一０四年一月一日起，各型式 M1 類車輛駕駛座應配備

安全帶提醒裝置。車輛申請者在其他種類車輛的駕駛座配備安全帶提醒系統，亦可依此規定

申請認證 
新增 L2 及

L5 類之三

輪機車 

一００年一二

月九日起 

新增 L2 及 L5 類之三輪機車 

100年 12月 9 日

公告 

大 客 車 設

有 自 行 車

停放區（草

案） 

公告後實施 

甲類、乙類、丙類及丁類大客車，設有自行車停放區者須符合本項規定 
99年4月12日送

部 

二、車輛規格

規定 

雙 節 式 大

客 車 規 格

規定 

一０一年二月

七日起 

Ｍ2及 M3 類之雙節式大客車應符合本本項規定 100年 4 月 14日

送部 
100年2月7日公

告 



 31 

項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
開 放 式 市

區 單 層 公

車 及 上 層

開 放 式 市

區 雙 層 公

車 之 車 身

各 部 規 格

規 定 （ 草

案） 

○年○月○日

起 

中華民國○○年○月○日起，Ｍ2及 M3 類之無頂觀光大客車符合本本項規定 

101年 7 月 16日

送部 

車 內 影 像

顯示設備 
一０二年一月

一日起 

中華民國一０二年一月一日起，各型式 L、M 及 N 類裝有車內影像顯示設備之車輛，應符合

本項規定。 
101年1月3日送

部 
101年 9 月 26日

公告 
一０四年一月

一日起 
新型式之 M 及 N 類電動車輛(含複合動力車輛) 電 動 車 輛

低 速 警 示

音系統 
 

一０六年一月

一日起 
各型式之 M 及 N 類電動車輛(含複合動力車輛） 

102年 11月 1 日

公告 

九十五年七月

一日起 
新型式之 M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛應符合本項 4.、6.及 7.之規定 

九十七年七月

一日起 
各型式之 M2、M3、N2、N3 及Ｏ類車輛，應符合本項 4.、6.及 7.之規定，惟其後霧燈得為

選配並可就 4.5.1或 4.5.2之規定擇一符合 
九十七年七月

一日起  
新型式之 M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛，其後霧燈應符合本項 4.5.1之規定 

九十九年七月

一日起 
各型式之 M2、M3、N2、N3及Ｏ類車輛，其後霧燈應符合本項 4.5.1之規定 

九十五年七月

一日起 
新型式之 L1 及 L3 類車輛，其氣體放電式頭燈，應符合本項 5.之規定 

三之一、車輛燈光與標誌

檢驗規定：自九十五年七

月一日起實施 

九十七年七月

一日起 
各型式之 L1 及 L3 類車輛，其氣體放電式頭燈，應符合本項 5.之規定 

99年11月9日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
九十七年一月

一日起 
新型式之 M1 及 N1類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 4.、6.及 7.之規定，惟其後霧燈

僅能適用 4.5.1之規定 
九十九年一月

一日起  
各型式之 M1 及 N1類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 4.、6.及 7.之規定，惟其後霧燈

僅能適用 4.5.1之規定 
九十八年一月

一日起 
新型式之 L1 及 L3 類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 5.至 7.之規定 

一００年一月

一日起 
各型式之 L1 及 L3 類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 5.至 7.之規定 

一００年一月

一日起 
新型式之 M、N 及Ｏ類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 4.及 6.至 8.之規定 

一０二年一月

一日起 

各型式之 M、N 及Ｏ類車輛，已符合本基準項次「三之一」之規定且其車輛燈光與標誌配備

適路性前方照明系統及/或緊急煞車訊號者，另應符合本項之適路性前方照明系統及/或緊急

煞車訊號之相關規定 

三之二、車輛燈光與標誌

檢驗規定：自一００年一

月一日起實施 
一００年一月

一日起 
新型式之 L1 及 L3 類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 5.至 8.之規定 
各型式之 L2 及 L5 類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 5.至 8.之規定 

102年 3 月 20日

公告 

一０二年一月

一日起 
新型式之 M、N 及Ｏ類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 4.及 6.至 8.之規定，符合本基

準項次「三之二」規定之Ｍ、Ｎ及Ｏ類車輛，亦視同符合本項規定 
一０四年一月

一日起 
新型式之 L1、L2、L3 及 L5 類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 5.至 8.之規定 

三之三、車輛燈光與標誌

檢驗規定 
一０六年一月

一日起 

1. 各型式之 L1、L2、L3 及 L5 類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 5.至 8.之規定 
2. 各型式之 L1、L2、L3 及 L5 類車輛，已符合本基準項次「三之二」規定者且其近光頭燈

燈泡光源主要總目標發光量超過二０００流明者及/或近光頭燈為 HID 光源者及/或配備

晝行燈者，另應分別符合本項 5.2.5及/或 5.2.6及/或 6.12.3～6.12.7之相關規定 

102年 3 月 20日

公告 

一０六年一月

一日起 

新型式之 M、N 及 O 類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 4.及 6.至 8.之規定。符合本基

準項次「三之三」規定者，亦視同符合本項規定 

 
 
 
三之四、車輛燈光與標誌

一０七年一月

一日起 

新型式之 M1、N1 類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 4.及 6.至 8.之規定（不得選擇

4.2.6.6.2及 4.2.6.6.3規定）。符合本基準項次「三之三」規定者，亦視同符合本項規定。 

101年3月8日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

一０八年一月

一日起 

新型式之 M2、M3、N2、N3類車輛，其車輛燈光與標誌，應符合本項 4.及 6.至 8.之規定（不

得選擇 4.2.6.6.2及 4.2.6.6.3規定）。符合本基準項次「三之三」規定之 M 及 N 類車輛，亦

視同符合本項規定。 

檢驗規定 

一０六年一月

一日起 

新型式之 L1、L2、L3 及 L5 類車輛，符合本基準項次「三之三」規定者，亦視同符合本項規

定。 

四、靜態煞車 九十九年一月

一日起 
總重量不超過七五０公斤之拖車，得免裝設煞車系統。 98年 12月 25公

告 
九十六年一月

三十一日起 
除曳引車以外之 N2 及 N3類車輛、O2、O3、O4類車輛 七、左右兩側防止捲入裝

置與後方安全防護裝置

(或保險槓) 九十三年一月

一日起 
新登記檢驗領照之曳引車 

102年 3 月 20日

公告 

七之ㄧ、左右兩側防止捲

入裝置與後方安全防護

裝置(或保險槓)（草案） 

○年○月○日

起 

中華民國一００年七月一日起，新型式之 N2、N3、O2、O3、O4 類車輛及中華民國一０二年

一月一日起，各型式之 N2、N3、O2、O3、O4 類車輛，應符合本項規定。 
99年 12月 30日

報部 

八十九年一月

一日起 
三‧五公尺以上汽車 

九十六年七月

一日起 
車高三‧四公尺以上之新型式大客車 

八、汽車傾斜穩定度規定 

九十七年一月

一日起 
車高三‧四公尺以上之各型式大客車 

97年 06月 11公

告 

九、喇叭音量 九十年七月一

日起 
汽車、機車 102年 3 月 20日

公告 
九十五年七月

一日起 
新型式之Ｍ及Ｎ類車輛 

九十七年七月

一日起 
各型式之Ｍ及Ｎ類車輛 

九之一、聲音警告裝置

(喇叭)安裝規定：自九十

五年七月一日起實施 

九十六年一月

一日起 
各型式之 L1 及 L3 類車輛 

100年 12月 9日

公告 



 34 

項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
九十八年一月

一日起 
各型式之 L1、L2、L3 及 L5 類車輛，其聲音警告裝置之安裝，應符合本項規定；且應使用

符合本基準規定之聲音警告裝置 
十、載重計安裝規定 九十年七月一

日起 
裝載砂石、土方之傾卸式半拖車及二十噸以上傾卸式大貨車等車輛 97年 06月 11公

告 
十一、轉彎及倒車警報裝

置安裝規定 
九十年七月一

日起 
裝載砂石、土方之傾卸式大貨車及傾卸式半拖車等車輛 97年 06月 11公

告 
十二、機車排氣系統隔熱

防護裝置 
九十一年一月

一日起 
機車 102年 3 月 20日

公告 
十三、機車腳架穩定性與

耐久性規定 
九十三年一月

一日起 
L1 及 L3 類車輛 102年 3 月 20日

公告 

十四、機車客座扶手規定 
九十四年一月

一日起 
L1、L2、L3 及 L5 類車輛 102年 3 月 20日

公告 

十五、載重計 
九十年七月一

日起 
裝載砂石、土方之傾卸式半拖車及二十噸以上傾卸式大貨車等車輛 96年 01月 31公

告 
公告日起 總聯結重量及總重量在二十公噸以上之 M 及 N 類車輛 
九十年一月一

日起 
八公噸以上未滿二十公噸之 M 及 N 類車輛 

九十六年七月

一日起 
新型式之八公噸以下大客車 十六、行車紀錄器 

九十七年一月

一日起 
各型式之八公噸以下大客車 

96年 01月 31公

告 

十八、小型汽車置放架之

靜態強度 
九十八年十二

月二十五日起 
於適用型式及其範圍認定原則增訂「安裝位置」相同之規定。 98年 12月 25公

告 
九十一年一月

一日起 
幼童專用車、校車、大客車、小客車及小客貨兩用車之新車型 

十九、車輛內裝材料難燃

性能要求 九十三年一月

一日起 
幼童專用車、校車、大客車、小客車及小客貨兩用車之各車型 

99年5月14日送

部 
99年 08月 16公

告 

二十之一、反光識別材

料：自九十五年七月一日

九十五年七月

一日起 
使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之新型式反光

識別材料 
96年 09月 17公

告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
九十七年七月

一日起 
使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之各型式反光

識別材料 
九十五年七月

一日起 
使用於除前述車輛（幼童專用車及校車）外之 M、N 及 O類車輛之新型式反光識別材料 

起實施 

九十七年七月

一日起 
使用於除前述車輛（幼童專用車及校車）外之 M、N 及 O類車輛之各型式反光識別材料 

一００年一月

一日起 
使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之新型式反光

識別材料 
一０二年一月

一日起 
使用於幼童專用車及校車車身左右兩側與後方車身標示之倒三角形黃色部分之已符合本基

準項次「二十之一」規定之各型式反光識別材料，另應符合本項 7.7及 7.8之規定 
一００年一月

一日起 
使用於除前述車輛（幼童專用車及校車）外之 M、N 及 O類車輛之新型式反光識別材料 

二十之二、反光識別材

料：自一００年一月一日

起實施 

一０二年一月

一日起 
使用於除前述車輛外之 M、N 及 O類車輛之各型式反光識別材料已符合本基準項次「二十之

一」之規定者，另應符合本項 7.7及 7.8之規定 

98年 03月 02公

告 

九十五年七月

一日起 
使用於Ｍ及Ｎ類車輛之新型式聲音警告裝置 

九十七年七月

一日起 
使用於Ｍ及Ｎ類車輛之各型式聲音警告裝置 

九十六年一月

一日起 
使用於 L3 類車輛之新型式聲音警告裝置 

二十一、聲音警告裝置

(喇叭) 

九十八年一月

一日起 
使用於 L2、L3 及 L5 類車輛之各型式聲音警告裝置 

100年 12月 9 日

公告 

九十五年七月

一日起 
新型式之 M1、N1、L1 及 L3 類車輛 

九十七年七月

一日起 
各型式之 M1、N1、L1 及 L3 類車輛 

二十二、速率計 

九十七年一月

一日起 
新型式之 M2、M3 及 N2、N3類車輛 

100年 12月 9 日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
九十九年一月

一日起 
各型式之 M1、N1、L1、L2、L3 及 L5 類車輛 

九十五年七月

一日起 
新型式之 L1和 L3 類車輛 

九十七年七月

一日起 
各型式之 L1、L2、L3 及 L5 類車輛，其間接視野裝置(照後鏡)安裝應符合本項規定，且應使

用符合本基準規定之間接視野裝置(照後鏡) 
一００年一月

一日起 
新型式之Ｍ類和Ｎ類車輛 

二十三、間接視野裝置安

裝規定 

一０二年一月

一日起 
各型式之Ｍ類和Ｎ類車輛，其間接視野裝置安裝應符合本項規定，且應使用符合本基準規定

之間接視野裝置 

102年 3 月 20日

公告 

九十五年七月

一日起 
新型式之 L1 及 L3 類車輛 

二十四、機車控制器標誌 
九十七年七月

一日起 
各型式之 L1、L2、L3 及 L5 類車輛 

102年 3 月 20日

公告 

九十五年七月

一日起 
使用於 M2 及 M3 類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外) 

九十七年七月

一日起 
使用於 M2 及 M3 類車輛乘室區之各型式安全玻璃(儀表板除外) 

九十五年七月

一日起 
使用於 M1 及 N 類車輛之新型式前擋風玻璃，應符合本項規定中「厚度測定」、「耐衝擊性試

驗」、「耐貫穿性試驗」、「人頭模型衝擊試驗」及「可見光透過率試驗」之規定 
九十七年七月

一日起 
使用於 M1 及 N 類車輛之各型式前擋風玻璃，應符合本項規定中「厚度測定」、「耐衝擊性試

驗」、「耐貫穿性試驗」、「人頭模型衝擊試驗」及「可見光透過率試驗」之規定 
九十七年一月

一日起 
使用於 M1 及 N 類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外) 

二十五、安全玻璃 

九十九年一月

一日起 
使用於 M1 及 N 類車輛乘室區之各型式安全玻璃(儀表板除外) 

98年9月17日送

部 
99年 08月 16公

告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

二十五之一、安全玻璃：

自一００年一月一日起

實施 

一００年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外) 

98年9月17日送

部 
99年 08月 16公

告 

二十五之二、安全玻璃 
一０五年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛乘室區之新型式安全玻璃(儀表板除外) 

102年9月9日送

部 
103 年 01 月 03
日公告 

九十五年七月

一日起 
使用於Ｍ及Ｎ類車輛之新型式安全帶 

二十六、安全帶 
九十七年七月

一日起 
使用於Ｍ及Ｎ類車輛之各型式安全帶 

99年5月14日送

部 
100年 9 月 20日

公告 
九十五年七月

一日起 
使用於 L1 及 L3 類車輛之新型式間接視野裝置(照後鏡) 

九十七年七月

一日起 
使用於 L1、L2、L3 及 L5 類車輛之各型式間接視野裝置(照後鏡)，應符合本項規定 

一００年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之新型式間接視野裝置 

二十七、間接視野裝置 

一０二年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之各型式間接視野裝置，應符合本項規定 

102年 3 月 20日

公告 

九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式輪胎 

二十八、輪胎 
九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式輪胎 

96年 01月 31公

告 

一０二年一月

一日起 
使用於 M、N、O及 L 類車輛之新型式輪胎應符合本項規定 二十八之一、輪胎：自一

０二年一月一日起實施 
一０四年一月

一日起 
使用於 M1、O1及 O2類車輛之各型式失壓續跑輪胎及速度超過三００公里/小時之輪胎，應

符合本項規定 

99年5月14日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
一０四年一月

一日起 
使用於L類車輛之各型式輪胎，應符合本項規定 

九十五年七月

一日起 
M、N 及 O類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之新型式燈泡 

九十七年七月

一日起 
M、N 及 O類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式燈泡 

九十八年一月

一日起 
L1 及 L3 類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之新型式燈泡 

二十九、燈泡 

一００年一月

一日起 
L1、L2、L3 及 L5 類車輛其車輛型式安全審驗相關燈具所使用之各型式燈泡 

100年 12月 9 日

公告 

九十五年七月

一日起 
使用於 M、N、L1 及 L3 類車輛之新型式氣體放電式頭燈 

三十、氣體放電式頭燈 
九十七年七月

一日起 
使用於 M、N、L1 及 L3 類車輛之各型式氣體放電式頭燈 

98年9月17日送

部 
99年 08月 16公

告 

一００年一月

一日起 
使用於 M、N 及 L3 類車輛之新型式氣體放電式頭燈以及 L5 類車輛各型式氣體放電式頭燈 

一０二年一月

一日起 

使用於 M、N 及 L3 類車輛之各型式氣體放電式頭燈，已符合本基準項次「三十」之規定且

裝設額外光源及/或具備轉彎光型者，另應符合本項之裝設額外光源及/或具備轉彎光型之相

關規定 

三十之一、氣體放電式頭

燈：自一００年一月一日

起實施 
一０四年一月

一日起 
新型式之 M、N 及 L3 類車輛之「6.配光性能穩定性試驗」其試驗電壓應符合 6.1.2之規定。 

100年 12月 9 日

公告 

三十之二、氣體放電式頭

燈 
一０六年一月

一日起 

1.使用於 M、N 及 L3 類車輛之新型式氣體放電式頭燈及使用氣體放電式光源之分散式光學

系統，應符合本項規定。 
2.符合本基準項次「三十之ㄧ」規定之 M、N 及 L3 類車輛，亦視同符合本項規定。 

101年3月8日送

部 
101年 9 月 26日

公告 
九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式方向燈 

三十一、方向燈 

九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式方向燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」

規定之燈泡 

102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
九十八年一月

一日起 
使用於 L1 及 L3 類車輛之新型式方向燈 

一００年一月

一日起 
使用於 L1、L2、L3 及 L5 類車輛之各型式方向燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準

中「燈泡」規定之燈泡 
九十五年七月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之新型式前霧燈 

九十七年七月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之各型式前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」

規定之燈泡 
九十六年一月

一日起 
使用於 L3 類車輛之新型式前霧燈 

三十二、前霧燈 

九十八年一月

一日起 
使用於 L3 及 L5 類車輛之各型式前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」

規定之燈泡 

100年 12月 9 日

公告 

一０二年一月

一日起 
新型式之 L、M、N 類車輛 

一０六年一月

一日起 
各型式之 L、M、N 類車輛 

三十二之一、前霧燈：自

一０二年一月一日起實

施 
一０四年一月

一日起 
新型式之 L、M 及 N 類車輛之「7.配光性能穩定性試驗」其試驗電壓應符合 7.1.2之規定。 

99年5月14日送

部 
102年 3 月 20日

公告 

三十二之二、前霧燈 
一０六年一月

一日起 

M、N、L3 類車輛所使用之新型式 B 類及 F3類前霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本

基準各章節規定之光源。符合本基準項次「三十二之ㄧ」規定之 M、N、L3 類車輛，亦視同

符合本項規定。 

101年3月8日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式倒車燈 

三十三、倒車燈 
九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式倒車燈，其倒車燈應符合本項規定，且應使用符合本基準

中「燈泡」規定之燈泡 

98年9月17日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
三十四、車寬燈(前位置

燈) 
九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式車寬燈(前位置燈) 102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式車寬燈(前位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基

準中「燈泡」規定之燈泡 
九十八年一月

一日起 
使用於 L1 及 L3 類車輛之新型式車寬燈(前位置燈) 

一００年一月

一日起 
使用於 L1、L2、L3 及 L5 類車輛之各型式車寬燈(前位置燈)，應符合本項規定，且應使用符

合本基準中「燈泡」規定之燈泡 
九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式尾燈(後位置燈) 

九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式尾燈(後位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合本基準

中「燈泡」規定之燈泡 
九十八年一月

一日起 
使用於 L1 及 L3 類車輛之新型式尾燈(後位置燈) 

三十五、尾燈(後位置燈) 

一００年一月

一日起 
使用於 L1、L2、L3 及 L5 類車輛之各型式尾燈(後位置燈)，應符合本項規定，且應使用符合

本基準中「燈泡」規定之燈泡 

102年 3 月 20日

公告 

九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式停車燈 

三十六、停車燈 
九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式停車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」

規定之燈泡 

98年9月17日送

部 
99年 08月 16公

告 
九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式煞車燈 

九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」

規定之燈泡 
九十八年一月

一日起 
使用於 L1 及 L3 類車輛之新型式煞車燈 

三十七、煞車燈 

一００年一月

一日起 
使用於 L1、L2、L3 及 L5 類車輛之各型式煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準

中「燈泡」規定之燈泡 

102年 3 月 20日

公告 

三十八、第三煞車燈 
九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式第三煞車燈 99年5月14日送

部 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式第三煞車燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈

泡」規定之燈泡 
102年 3 月 20日

公告 
九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式輪廓邊界標識燈 

三十九、輪廓邊界標識燈 
九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式輪廓邊界標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準

中「燈泡」規定之燈泡 

99年5月14日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式側方標識燈 

四十、側方標識燈 
九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式側方標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈

泡」規定之燈泡 

98年 03月 02公

告 

一００年一月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式側方標識燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈

泡」規定之燈泡 
四十之一、側方標識燈：

自一００年一月一日起

實施 
一０二年一月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式側方標識燈，已符合本基準項次「四十」之規定且發光顏

色為紅色者，另應符合本項之紅色側方標識燈光度與照射角度規定 

98年9月17日送

部 
102年 3 月 20日

公告 

九十五年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式反光標誌 

九十七年七月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式反光標誌 

九十八年一月

一日起 
使用於 L1 及 L3 類車輛之新型式反光標誌 

四十一、反光標誌(反光

片) 

一００年一月

一日起 
使用於 L1 及 L3 類車輛之各型式反光標誌 

99年11月9日送

部 
100年 9 月 20日

公告 

四十一之一、反光標誌

(反光片)：自一００年一

月一日起實施 

一００年一月

一日起 

使用於 M、N、O、L1、L2、L3 及 L5 類車輛之新型式反光標誌 100年 12月 9 日

公告 

九十六年一月

一日起 
新型式之 L1 及 L3 類車輛 四十二、動態煞車：自九

十六年一月一日起實施 
九十八年一月

一日起 
各型式之 L1 及 L3 類車輛 

99年11月9日送

部 
100年 9 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
九十七年一月

一日起 
新型式之Ｍ1、Ｎ類及Ｏ類車輛 

九十九年一月

一日起 
除 O3、O4類全拖車外之各型式之Ｍ1、Ｎ類及Ｏ類車輛 

九十七年一月

一日起 
新型式之Ｍ2及 M3 類車輛 

九十八年一月

一日起 
各型式之Ｍ2及 M3 類車輛 

九十八年十二

月二十五日起 

同一申請者同一年度同型式規格之 M1 或 N1 類車輛申請少量車型安全審驗且總數未逾二十

輛或機關、學校進口自行使用之 N2、N3類及丙、丁類大客車，得免符合本項「動態煞車」

規定中第二煞車系統性能及能量儲存裝置測試。 
一００年一月

一日起 
各型式 O3、O4類全拖車車輛 

一００年一月

一日起 
新型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類非電動車輛。 
各型式之 L2 及 L5 類車輛，其動態煞車應符合本項規定 

一００年七月

一日起 
新型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類電動車輛 

一０二年七月

一日起 
各型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類電動車輛，配備電力再生煞車系統者 

一０二年一月

一日起 

各型式之Ｍ、Ｎ及Ｏ類車輛已符合本基準項次「四十二」之規定，配備自動煞車或選擇性煞

車者，另應符合本項 5.1.12之規定；配備緊急煞車信號功能者，另應符合本項 5.1.13及 6.1.21
之規定 

四十二之一、動態煞車：

自一００年一月一日起

實施 

一００年一月

一日起 

同一申請者同一年度同型式規格之 M1 或 N1 類車輛申請少量車型安全審驗且總數未逾二十

輛或機關、學校進口自行使用之 N2、N3類及丙、丁類大客車，得免符合本項「動態煞車」

規定中第二煞車系統性能及能量儲存裝置測試。 

102年 3 月 20日

公告 

四十二之二、動態煞車：

自一０二年一月一日起

實施 

一０二年一月

一日起 

新型式之Ｍ、Ｎ、Ｏ及 L 類車輛 
 

102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

一０四年一月

一日起 

各型式之 L 類車輛  

一０七年一月

一日起 
新型式之 M1、N1、O1、O2、L3 及 L5 類車輛 

一０九年一月

一日起 

1.各型式之 M1 及 N1類車輛；已符合本基準項次「四十二之二」規定之既有型式 O1、O2、
L3 及 L5 類車輛，亦視同符合本項規定。 
2.可行駛狀態之車重大於一七三五公斤之 M1 及 N1類車輛，得就 5.6.車輛穩定性電子式控制

系統（ESC）或 6.9 車輛穩定性電子式控制功能（VSF）之規定擇一符合。 

一０八年一月

一日起 

1.新型式之 M2、M3、N2 及 N3類車輛； 
2.下述新型式車輛得免配備有 6.9車輛穩定性電子式控制功能（VSF）；惟若有配備 VSF，則
該功能應符合本項 6.9規定： 
(1)逾三軸之 M2、M3、N2 及 N3類車輛。 
(2)逾三軸或未配備氣壓式懸吊之 O3及 O4類車輛。 
(3)G類車輛、液壓傳動系統亦使用於煞車及輔助功能之液壓傳動車輛、設有立位之大客車、

雙節式大客車及總重量介於三．五至七．五公噸之 N2類曳引車。 

四十二之三、動態煞車 

一０九年一月

一日起 

1.新型式之 O3及 O4類車輛 
2.下述新型式車輛得免配備有 6.9車輛穩定性電子式控制功能（VSF）；惟若有配備 VSF，則
該功能應符合本項 6.9規定： 
(1)逾三軸之 M2、M3、N2 及 N3類車輛。 
(2)逾三軸或未配備氣壓式懸吊之 O3及 O4類車輛。 
(3)G類車輛、液壓傳動系統亦使用於煞車及輔助功能之液壓傳動車輛、設有立位之大客車、

雙節式大客車及總重量介於三．五至七．五公噸之 N2類曳引車。 

102年9月9日送

部 
103 年 01 月 03
日公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

一一０年一月

一日起 

1.各型式 M2、M3、N2 及 N3類車輛 
2.已符合本基準項次「四十二之二」規定之下述既有型式車輛，亦視同符合本項規定： 
(1)逾三軸且未配備有 VSF之 M2、M3、N2、N3、O3及 O4類車輛。 
(2)未配備氣壓式懸吊且未配備有 VSF之 O3及 O4類車輛。 
(3)G類車輛。 
(4)液壓傳動系統亦使用於煞車及輔助功能之液壓傳動車輛。 
(5)設有立位之大客車。 
(6)雙節式大客車。 
(7)總重量介於三．五至七．五公噸之 N2類曳引車。 

一一一年一月

一日起 

1.各型式之 O3及 O4類車輛 
2.已符合本基準項次「四十二之二」規定之下述既有型式車輛，亦視同符合本項規定： 
(1)逾三軸且未配備有 VSF之 M2、M3、N2、N3、O3及 O4類車輛。 
(2)未配備氣壓式懸吊且未配備有 VSF之 O3及 O4類車輛。 
(3)G類車輛。 
(4)液壓傳動系統亦使用於煞車及輔助功能之液壓傳動車輛。 
(5)設有立位之大客車。 
(6)雙節式大客車。 
(7)總重量介於三．五至七．五公噸之 N2類曳引車。 

九十七年一月

一日起 
若配備防鎖死煞車系統之新型式之 M1 及 N1 車輛 

九十九年一月

一日起 
若配備防鎖死煞車系統之各型式之 M1 及 N1 車輛 

九十八年一月

一日起 
若配備防鎖死煞車系統之新型式之 L1 及 L3 車輛 

一００年一月

一日起 
若配備防鎖死煞車系統之各型式之 L1、L3 及 L5 車輛 

四十三、防鎖死煞車系統 

一００年一月

一日起 
若配備防鎖死煞車系統之超過四軸之新型式 M2、M3、N2 及 N3車輛 

102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
一０二年一月

一日起 
若配備防鎖死煞車系統之超過四軸之各型式 M2、M3、N2 及 N3車輛 

一００年一月

一日起 
新型式之 O3、O4類車輛和不超過四軸之 M2、M3、N2、N3 類車輛，應配備防鎖死煞車系

統 
一０二年一月

一日起 
各型式之 O3、O4類車輛和不超過四軸之 M2、M3、N2、N3 類車輛，應配備防鎖死煞車系

統 
一０二年一月

一日起 
新型式之 O3、O4類車輛和不超過四軸之 M2、M3、N2、N3 類車輛，應配備防鎖死煞車系

統 
一０四年一月

一日起 
各型式之 O4類車輛，已符合本基準項次「四十三」規定者，另應符合本項 4.2之規定 

一０二年一月

一日起 
若配備防鎖死煞車系統之新型式之 M1、N1、L1、L3、L5 車輛及超過四軸之 M2、M3、N2
及 N3車輛 

一０四年一月

一日起 
各型式超過四軸之 M2、M3、N2及 N3車輛，已符合本基準項次「四十三」規定且配備整合

式持久煞車系統者，另應符合本項 5.1.6之規定 
一０六年一月

一日起 
各型式之 L1 及 L3 類車輛，若配備防鎖死煞車系統，則應符合本項規定。 

四十三之一、防鎖死煞車

系統：自一０二年一月一

日起實施 

一０二年一月

一日起 

同一申請者同一年度同型式規格之 M1 或 N1 類車輛，申請少量車型安全審驗且總數未逾二

十輛或機關、學校進口自行使用之 N2、N3類及丙、丁類大客車，得免符合本項「防鎖死煞

車系統」規定中能量消耗試驗及抓地力利用率試驗測試。 

102年 3 月 20日

公告 

九十七年一月

一日起 
總重量小於一‧五公噸之新型式 M1和 N1類車輛 

四十四、轉向控制系駕駛

人碰撞保護 九十九年一月

一日起 
總重量小於一‧五公噸之各型式 M1和 N1類車輛 

100年 9 月 20日

公告 

一００年一月

一日起 
新型式非電動 M1和總重量小於一‧五公噸之新型式 N1非電動類車輛 

一０二年一月

一日起 
總重量大於一‧五公噸之各型式 M1 類非電動車輛 

四十四之一、轉向控制系

駕駛人碰撞保護：自一０

０年一月一日起實施 

一０一年一月

一日起 
新型式 M1 類電動車輛和總重量小於一‧五公噸之新型式 N1類電動車輛 

99年 2 月 1 日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
一０三年一月

一日起 
各型式 M1 類電動車輛和總重量小於一‧五公噸之各型式 N1類車輛 

九十七年一月

一日起 
座椅Ｒ點距地高度小於七００公釐之新型式 M1 及 N1類車輛 

四十五、側方碰撞乘員保

護 九十九年一月

一日起 
座椅Ｒ點距地高度小於七００公釐之各型式 M1 及 N1類車輛 

102年 3 月 20日

公告 

四十五之一、側方碰撞乘

員保護：自一０三年一月

一日起實施 

一０三年一月

一日起 

座椅Ｒ點距地高度小於七００公釐M1 及 N1 類車輛 99年 2 月 1 日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
九十七年一月

一日起 
總重量小於二‧五公噸之新型式 M1 類車輛 

四十六、前方碰撞乘員保

護 九十九年一月

一日起 
總重量小於二‧五公噸之各型式 M1 類車輛 

102年 3 月 20日

公告 

四十六之一、前方碰撞乘

員保護：自一０三年一月

一日起實施 

一０三年一月

一日起 

總重量小於二‧五公噸 M1 類車輛 100 年 10 月 14
日送部 
102年 3 月 20日

公告 
九十七年一月

一日起 
新型式之Ｍ、Ｎ、及Ｏ類車輛 

四十七、轉向系統 
九十九年一月

一日起 
各型式之Ｍ、Ｎ、及Ｏ類車輛 

97年 06月 11公

告 

九十七年一月

一日起 
新型式之Ｍ及Ｎ類車輛 

四十八、安全帶固定裝置 

九十九年一月

一日起 
各型式之Ｍ及Ｎ類車輛 

102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

九十七年一月

一日起 

安全帶固定裝置之適用型式及其範圍認定原則，應符合以下規定： 
2.1.1 車種代號相同 
2.1.2廠牌及車輛型式系列相同 
2.1.3 底盤車廠牌相同 
2.1.4 底盤車申請者宣告之底盤車型式系列相同 
2.1.5 若以底盤車代替完成車執行本項全部或部分檢測時，其適用型式及其範圍認定原則： 
2.1.5.1 底盤車廠牌相同 
2.1.5.2 底盤車申請者宣告之底盤車型式系列相同 

九十八年一月

一日起 

安全帶固定裝置之適用型式及其範圍認定原則，應符合以下規定： 
2.2.1廠牌相同 
2.2.2固定點數量相同 
2.2.3固定裝置結構、尺寸及材質相同 
2.2.4與固定裝置各固定點接合之固定方式、結構(含接合固定之鈑件厚度)及材質相同 

四十八之一、安全帶固定

裝置：自一０四年一月一

日起實施 

一０四年一月

一日起 
新型式之 M 及 N 類車輛 

98年9月17日送

部 
102年 3 月 20日

公告 

一０五年一月

一日起 
新型式之Ｍ及Ｎ類車輛 

四十八之二、安全帶固定

裝置 一０八年一月

一日起 
各型式之Ｍ1類車輛；已符合本基準項次「四十八之一」規定者，另應符合本項 7.之規定。 

102年9月9日送

部 
103 年 01 月 03
日公告 

九十七年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之新型式座椅 

 
四十九、座椅強度 九十九年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之各型式座椅 

99年11月9日送

部 
102年 3 月 20日

公告 

五十、頭枕 
九十七年一月

一日起 
使用於 M1、N1類車輛以及總重量小於三‧五公噸之 M2 類車輛外側前座之新型式頭枕 102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
九十九年一月

一日起 
使用於 M1、N1類車輛以及總重量小於三‧五公噸之 M2 類車輛外側前座之各型式頭枕 

一０二年一月

一日起 
下列之頭枕，應符合本項規定：(1.1.1~1.1.2) 

五十之一、頭枕：自一０

二年一月一日起實施 一０四年一月

一日起 
使用於 M1 及總重量小於三‧五公噸之 M2 類車輛後座之各型式頭枕 

102年 3 月 20日

公告 

九十七年一月

一日起 
使用於 M1 及 N1類車輛之新型式門閂/鉸鏈 

五十一、門閂／鉸鏈 
九十九年一月

一日起 
使用於 M1 及 N1類車輛之各型式門閂/鉸鏈 

99年 08月 16公

告 

一０二年一月

一日起 
使用於 M1 及 N1類車輛乘員進出門之新型式門閂與鉸鏈 

五十一之一、門閂與鉸

鏈：自一０二年一月一日

起實施 
一０四年一月

一日起 
使用於 M1 及 N1 類車輛乘員進出門之各型式門閂與鉸鏈已符合本基準項次「五十一」之規

定者，其尾門應符合 5.1.3、5.2.3、5.3.3.2.5、5.3.3.2.6、5.5.1.3之規定 

99年11月9日送

部 
102年 3 月 20日

公告 

九十七年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之新型式非氣體放電式頭燈 

九十九年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之各型式非氣體放電式頭燈 

九十八年一月

一日起 
使用於 L1 及 L3 類車輛之新型式非氣體放電式頭燈 

五十二、非氣體放電式頭

燈 

一００年一月

一日起 
使用於 L1 及 L3 類車輛之各型式非氣體放電式頭燈 

99年5月14日送

部 
99年 08月 16公

告 

一００年一月

一日起 
使用於 M、N、L1 及 L3 類車輛之新型式非氣體放電式頭燈以及 L2、L5 類車輛之各型式非

氣體放電式頭燈 

一０二年一月

一日起 

使用於 M、N、L1 及 L3 類車輛之各型式非氣體放電式頭燈，已符合本基準項次「五十二」

之規定且裝設額外光源及/或具備轉彎光型者，另應符合本項之裝設額外光源及/或具備轉彎

光型之相關規定 

五十二之一、非氣體放電

式頭燈：自一００年一月

一日起實施 
一０四年一月

一日起 
新型式之 M、N、L1 及 L3 類車輛之「9.配光穩定性試驗」其試驗電壓應符合 9.1.2之規定。 

102年 3 月 20日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

五十二之二、非氣體放電

式頭燈 
 

一０六年一月

一日起 

1.使用於 M、N、L1 及 L3 類車輛之新型式非氣體放電式頭燈，應符合本項規定。 
2.符合本基準項次「五十二之ㄧ」規定之 M、N、L1 及 L3 類車輛，亦視同符合本項規定。 

101年3月8日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
九十七年一月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之新型式後霧燈 

九十九年一月

一日起 
使用於 M、N 及 O類車輛之各型式後霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」

規定之燈泡 
九十八年一月

一日起 
使用於 L3 類車輛之新型式後霧燈 

五十三、後霧燈 

一００年一月

一日起 
使用於 L3 及 L5 類車輛之各型式後霧燈，應符合本項規定，且應使用符合本基準中「燈泡」

規定之燈泡 

100年 12月 9 日

公告 

五十四、火災防止規定 
九十七年十二

月三十一日起 
軸距逾四公尺之大客車及軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之大客車 97年 06月 11公

告 
一０四年一月

一日起 
軸距逾四公尺及軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之新型式大客車 

五十四之ㄧ、火災防止規

定 一０六年一月

一日起 
軸距逾四公尺及軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之各型式大客車 

102年 11月 1 日

公告 

一０五年一月

一日起 
軸距逾四公尺及軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之新型式大客車 

五十四之二、火災防止規

定 一０六年一月

一日起 
軸距逾四公尺及軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之各型式大客車 

102年9月9日送

部 
103 年 01 月 03
日公告 

五十五、大客車車身結構

強度 

九十七年十

二月三十一

日起  

下述車輛之車身結構強度，應符合本項規定  
1.1 軸距逾四公尺之大客車  
1.2 軸距未逾四公尺、總重量逾四‧五噸且乘員座立位總數逾二十二人（不包

括駕駛員）之下列大客車：  
1.2.1 僅設座位供載運乘客 
1.2.2 設有座位供做載客用途，於走道或其他空間設有立位，而該其他空間不超過相當於二

個雙人座椅空間 

97年 06月 11公

告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

一０一年二月

七日起 

Ｍ2及 M3 類之雙節式大客車應符合本本項規定。 100年 4 月 14日

送部 
102年 3 月 20日

公告 
一００年一月

一日起 
新型式之 L、M1 及 N1類車輛 

五十六、電磁相容性 
一０二年一月

一日起 
各型式之 L、M1 及 N1類車輛 

99年 2 月 1 日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
一０二年一月

一日起 
新型式之 L 類車輛；已符合「五十六、電磁相容性」者，另應符合電磁耐受規定。 

一０四年一月

一日起 
各型式之 L 類車輛；已符合「五十六、電磁相容性」者，另應符合電磁耐受規定。 

一０三年一月

一日起 
新型式之 M、N 及 O類車輛；已符合「五十六、電磁相容性」者，另應符合電磁耐受規定。 

一０五年一月

一日起 
各型式之 M、N 及 O類電動車輛 

一０五年一月

一日起 
各型式之 M1、N1類非電動車輛 

一０六年一月

一日起 
各型式之 M2、M3、N2、N3類非電動車輛 

五十六之一、電磁相容

性：自一０四年一月一日

起實施 

一０七年一月

一日起 
各型式之 O類非電動車輛 

102年 3 月 20日

公告 

一０五年一月

一日起 
新型式之 L 類車輛；符合車輛安全檢測基準項次「五十六之ㄧ、電磁相容性」規定之既有型

式 L 類非電動車輛，亦視同符合本項規定。 
一０七年一月

一日起 
各型式之 L 類車輛；符合車輛安全檢測基準項次「五十六之ㄧ、電磁相容性」規定之既有型

式 L 類非電動車輛，亦視同符合本項規定。 

五十六之二、電磁相容性 

一０六年一月

一日起 
新型式之 M1 及 N1 類車輛；符合車輛安全檢測基準項次「五十六之ㄧ、電磁相容性」規定

之既有型式 M1 及 N1類非電動車輛，亦視同符合本項規定。 

102年 11月 1 日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 
一０八年一月

一日起 
各型式之 M1 及 N1 類車輛；符合車輛安全檢測基準項次「五十六之ㄧ、電磁相容性」規定

之既有型式 M1 及 N1類非電動車輛，亦視同符合本項規定。 
一０七年一月

一日起 
新型式之 M2、M3、N2及 N3類車輛；符合車輛安全檢測基準項次「五十六之ㄧ、電磁相容

性」規定之既有型式 M2、M3、N2及 N3類非電動車輛，亦視同符合本項規定。 
一０九年一月

一日起 
各型式之 M2、M3、N2及 N3類車輛；符合車輛安全檢測基準項次「五十六之ㄧ、電磁相容

性」規定之既有型式 M2、M3、N2及 N3類非電動車輛，亦視同符合本項規定。 
一０八年一月

一日起 
新型式之 O類車輛；符合車輛安全檢測基準項次「五十六之ㄧ、電磁相容性」規定之既有型

式 O類非電動車輛，亦視同符合本項規定。 
一一０年一月

一日起 
各型式之 O類車輛；符合車輛安全檢測基準項次「五十六之ㄧ、電磁相容性」規定之既有型

式 O類非電動車輛，亦視同符合本項規定。 
五十七、小型輕型機車電

子控制裝置 
九十六年六月

一日起 
小型輕型機車 102年 3 月 20日

公告 
五十八、小型輕型機車之

車架疲勞強度 
九十六年七月

一日起 
小型輕型機車 

102年 3 月 20日
公告 

一００年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之新型式適路性前方照明系統 

五十九、適路性前方照明

系統 一０二年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之各型式適路性前方照明系統 

99年11月9日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
五十九之一、適路性前方

照明系統 
一０六年一月

一日起 
1.使用於 M 及 N 類車輛之新型式適路性前方照明系統，應符合本項規定。 
2.符合本基準項次「五十九」規定之 M 及 N 類車輛，亦視同符合本項規定。 

102年 3 月 20日

公告 

六十、含視野輔助燈之照

後鏡 
九十九年一月

一日起 
使用於 M 及 N 類車輛之照後鏡，如含後方視野輔助燈者，應符合本項規定。 98年 12月 15公

告 
一００年一月

一日起 
除車輛安全檢測基準第十七項所指小型汽車及其附掛拖車以外之新型式 N 及 O類車輛 

六十一、機械式聯結裝置

安裝規定 一００年七月

一日起 
除車輛安全檢測基準第十七項所指小型汽車及其附掛拖車以外之各型式 N 及 O類車輛 

99年 12月 17公

告 

六十二、機械式聯結裝置 
一００年一月

一日起 
除車輛安全檢測基準第十七項所指小型汽車及其附掛拖車以外之 N 及 O 類車輛所使用之機

械式聯結裝置 
99年 12月 17公

告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

六十三、低地板大客車規

格規定 
九九年八月十

六日起 

下述設有立位之新型式低地板大客車： 
1.1 軸距逾四公尺之大客車。 
1.2 軸距未逾四公尺且總重量逾四‧五噸之有設立位大客車。 

99年7月16日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
一０三年一月

一日起 
使用於設計速度大於 25公里/小時之新型式Ｍ及Ｎ類電動車輛 

六十四、電動汽車之電氣

安全：自一０三年一月一

日起實施 
一０五年一月

一日起 
使用於設計速度大於 25公里/小時之各型式Ｍ及Ｎ類電動車輛 

99年 2 月 1 日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
九十九年十二

月一日起 
新型式之 L 類電動機車 六十五、電動機車高溫擠

壓電擊安全防護規範：自

九十九年十二月一日起

實施 
一０一年十二

月一日起 
各型式之 L 類電動機車 

99年 2 月 1 日送

部 
102年 3 月 20日

公告 
一０三年一月

一日起 
使用於Ｍ、Ｎ及 O類車輛之新型式油箱 

六十六、燃油箱 
一０五年一月

一日起 
使用於Ｍ、Ｎ及 O類車輛之各型式油箱 

100 年 12 月 30
日送部 
102年 3 月 20日
公告 

六十七、載運輪椅使用者

車輛規定 
一０二年一月

一日起 

除符合車輛安全檢測基準「低地板大客車規格規定」之低地板大客車以外設有輪椅區之 M 類

車輛 
101年 8 月 28日

送部 
101 年 10 月 18
日公告 

一０三年十一

月一日起 
新型式 M1 類車輛 

一０五年七月

一日起 
各型式 M1 類車輛 

一０三年十一

月一日起 
新型式 N1類車輛 

六十八、胎壓偵測輔助系

統 

一０五年七月

一日起 
各型式 N1類車輛 

101年 11月 5 日

公告 
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項目 實施日期 適用範圍 修正案送部日期 

六十九、低速輔助照明燈 
一０三年一月

一日起 

使用於 M 及 N 類車輛之低速輔助照明燈 102年3月4日報

部 
102年5月9日公

告 
七十、大客車設置之自行

車置放架靜態強度 (草
案) 

○年○月○日

起 

設有自行車置放架之 M2 及 M3 類車輛 99年4月12日送

部 

一０四年一月

一日起 
各型式 M2 及 M3 類車輛 

○年○月○日

起 
新型式 N2 及Ｎ3 類車輛 七十一、行車視野輔助系

統(草案) 
○年○月○日

起 
各型式 N2 及Ｎ3 類車輛 

101年8月9日送

部 

一０四年一月

一日起 
除市區公車以外之新型式 M2 及 M3 類車輛 

七十二、前方碰撞輔助警

示系統(草案) 一０六年一月

一日起 
除市區公車以外之各型式 M2 及 M3 類車輛 

101年 9 月 11日

送部 
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待公告車輛安全檢測基準增修案規劃表 

項目 參考 適用車輛 實施日期綜合確認因子 實施年 

編號 名稱 UN 版本 
草案年 

基準範圍 增修對象 
UN 所訂新型式日期

A 後一年 

討論定案後緩

衝期兩年(定

案年+2) 

依產品開發技

術難度 
新型式 既有型式 

預定公告年 

2 

車輛規格規
定（新增 4.5 
開放式市區
單層公車及
上層開放式
市區雙層公
車之車身各
部 規 格 規
定） 

UN R107 
03-S1 版 

101 年
/101.6.13 

L、N、M、
O 類 

M2 及 M3 類 

1．UN R107 附件 3
內容之無頂大客車
相關內容為既有之
內容，非 UN 新增訂
內容，故無列出 UN 
所訂新型式日期後
一年之年份。 
2．已實施。 

101+2 
->103(2014)年 

ARTC 代表說
明現已具備檢

測能量。 
--- --- 

基準草案已於
101 年 7 月 16

日報部 

71 
行車視野輔
助系統 

--- 
（ 非 調 和 
UN  法 規
項目） 

101 年
/101.7.5 

N2、N3、M2
及 M3 類 

N2、N3、M2 及 M3
類 

--- 
101+2 
->103(2014)年 

ARTC 代表說
明現已具備檢
測能量。 

1.M2 及 M3 類；
104.01.01 
2.N2 及 N3 類；待
討論 

1.M2 及 M3 類；
104.01.01 
2.N2 及 N3 類；
待討論 

基準草案已於
101 年 8 月 9 日

報部 

72 
前方碰撞輔
助警示系統 

--- 
（ 非 調 和 
UN  法 規
項目） 

101 年
/101.8.15 

除市區公車
以外之各型
式 M2 及 M3
類車輛 

除市區公車以外之
各型式 M2 及 M3 類
車輛 

--- 
101+2 
->103(2014)年 

ARTC 代表說
明現已具備檢
測能量。 

104.1.1 106.1.1 
基準草案已於
101 年 9 月 11

日報部 


